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คำนำ 

อัคคีภัยที่เกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม กอใหเกิดความสูญ
เสียอยางใหญหลวงตอชีวิตและทรัพยสิน ในบางครั้งยังสงผล
ตอไปยังปญหาสิ่งแวดลอมโดยรอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไดกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะตองมีมาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน และ
แกไขหนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ อาศัย
อำนาจตามความในขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ไดออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในรายละเอียดไดมีขอกำหนดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยดานอัคคีภัย ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและ
อุปกรณตางๆ การฝกอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย 
กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใชกับโรงงานที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานแลว ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่ง
บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะตองมีความรู ความ
เขาใจ ในองคความรูที่ทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของ ดังนั้น
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมี
แนวคิดในการจัดทำคูมือฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหความรูกับบุคลากร
ที่เกี่ยวของของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหมีความรูและ
สามารถประยุกตนำไปใชในการกำกับดูแลการใชกฎหมาย
ฉบับนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

คณะกรรมการประสานและรับมอบงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



สารบัญ 

บททั่วไป ๖ 

ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ๑๕  

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ๑๗  

ระบบน้ำดับเพลิง ๒๔  

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ๓๒ 

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและ ๔๑ 
อุปกรณตางๆ  

การฝกอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย ๔๓ 

อื่นๆ ๔๔ 

หมวดที่ ๑ 

หมวดที่ ๒  

หมวดที่ ๓  

หมวดที่ ๔ 

หมวดที่ ๕ 

หมวดที่ ๖ 

หมวดที่ ๗  

หมวดที่ ๘ 

ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข  

ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบรายงานการตรวจสอบ ๗๐ 
การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบ  
ปองกันและระงับอัคคีภัย  

ตัวอยางแบบรายงานการฝกซอม ๗๕  
ดับเพลิงและอพยพ  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ๗๘  
เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง การป�องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 โดยที่เปนการสมควรใหกำหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่จะตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงาน และแกไขหนาที่ของผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ อาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๘ แหง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา 
๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รฐัมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 



๑ 
หมวดที่ 

บททั่วไป 

ข�อ ๑ ประกาศนี้ใช�บังคับกับโรงงานจำพวกที่ ๒ หรือ  
  จำพวกที่ ๓ ที่เป�นโรงงานที่มีความเส่ียงต�อการ  
  เกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตามประเภทหรือ  
  ชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท�ายประกาศนี้ 

 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการแบง
โรงงานออกเปน ๓ จำพวก คือ 

 • โรงงานจำพวกที่ ๑ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และ  
  ขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงาน ไดทันทีตาม  
  ความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน 

 • โรงงานจำพวกท่ี ๒ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และ  
  ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตองแจงให  
  ทราบกอน  

 • โรงงานจำพวกที่ ๓ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด   
  และขนาดที่ตั้งโรงงานตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะ  
  ดำเนินการได 



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 ทัง้น้ี ประเภท หรอืชนดิของโรงงาน และการแบงโรงงานแตละประเภท หรอืชนดิ เปนโรงงาน 
จำพวกที่ ๑ โรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ ปรากฏในบัญชีทายกฎกระทรวง    
(พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎกระทรวงฉบบัท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และกฎกระทรวงฉบบัที ่๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับน้ีไดมีการระบุการบังคับใชเฉพาะโรงงาน
จำพวกที่ ๒ หรือจำพวกท่ี ๓ เทานั้น โดยไมใชบังคับกับโรงงานจำพวกที่ ๑ 

ข�อ ๒ ให�ยกเลิกข�อ ๖ ข�อ ๗ ข�อ ๘ ข�อ ๙ ข�อ ๑๐ ข�อ ๑๑ ข�อ ๑๒ ข�อ ๑๓ ข�อ ๑๔ ข�อ ๑๕   
  ข�อ ๑๖ ข�อ ๑๗ และข�อ ๑๘ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒   
  (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ แมไดกำหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติที่ออกกอนหนานี้ 
คือ 

 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 • พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 • พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 แตไดกำหนดบทเฉพาะกาลไววา “บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน (ฉบับท่ียกเลิกไปแลว) ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราช
บัญญัติฉบับนี้” ดังนั้น หนาท่ีของผูประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ จึงยังคงใชบังคับ
อยูตามนัยบทเฉพาะกาลดังกลาว ในการออกประกาศฉบับนี้จึงไดมีการยกเลิกบทบัญญัติใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) เฉพาะในเน้ือหาที่ประกาศใหม ไดแก 

 • ขอ ๖-๑๐ ในหมวด ๒ เร่ืองเกี่ยวกับทางออกฉุกเฉินในโรงงาน 

 • ขอ ๑๑-๑๓ ในหมวด ๓ เร่ืองเกี่ยวกับสัญญาณแจงเหตุอันตราย 

 • ขอ ๑๔-๑๘ ในหมวด ๔ เรื่องเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงหรือสิ่งอื่นที่ใชในการดับเพลิง  
  และการปองกนัอคัคีภยั 

๗



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

 ทายประกาศฉบับนี้ ไดระบุบัญชีโรงงานที่จัดเปนโรงงานประเภทความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยสูง ซึ่งตองมีการติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเปนไปตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศฉบับนี้ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

“โรงงานที่มีความเสี่ยงต�อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง” หมายความว�า โรงงานซึ่งมีการ
ประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท�าย
ประกาศนี้ 

“ระบบสัญญาณแจ�งเหตุเพลิงไหม�”  หมายความว�า เคร่ืองตรวจจับควันหรือความร�อน
หรือเปลวไฟท่ีทำงานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ�แจ�งเหตุเพลิงไหม�แบบกดหรือดึงเพื่อ       
ให�สัญญาณเตือนภัย 

 โรงงานที่ไมไดระบุไวในบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้ จัดเปนโรงงานประเภทความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง ซึ่งตองมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเปนไปตามราย
ละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม มีสวนประกอบหลักที่สำคัญคือ (๑) อุปกรณแจงเหตุ
เพลิงไหม (๒) ตูควบคุมระบบ และ (๓) อุปกรณเตือนภัย โดยแตละสวนประกอบเชื่อมตอกัน
ดวยสายสัญญาณไฟฟา ซึ่งระบบจะทำงานตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณเตือนภัย เพื่อให   
ผูอยูภายในอาคารอพยพออกไปนอกอาคารหรืออพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งมีการกำหนดไว 

ข�อ ๓ ในประกาศนี้ “โรงงานที่มีความเสี่ยงต�อการเกิดอัคคีภัยสูง” หมายความว�า   
  โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช�เช้ือเพลิง วัตถุไวไฟ หรือม ี 
  ลักษณะท่ีทำให�เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได�ง�าย ทั้งน้ีตามประเภทหรือชนิดของ  
  โรงงานที่ระบุในบัญชีท�ายประกาศนี้ 

๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 ภาพที่ ๑ อุปกรณหลักของระบบ 

 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม ตูควบคุมระบบ อุปกรณเตือนภัย 

 อุปกรณตรวจจับควันไฟ มี ๒ แบบ 
คือ (๑) แบบจุด (Spot Type) ตามภาพที่
๒ และ (๒) แบบตอเนื่อง (Linear Type) 
ตามภาพที่ ๓ และ ๔ โดยแบบจุด แบง
เปน ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทลำแสง 
(Photoelectric Type) และ (๒) ประเภท
รวม (Combine Type) โดยแบบรวมนี้
สามารถตรวจจับไดทั้งควันไฟและความ
รอน โดยอุปกรณตองไดรับการรับรองตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑสากลท่ีเปนที่ยอมรับ 
เชน UL (Underwriters Laboratories), 
FM (Factory Mutual) เปนตน 

หมายเหตุ : อุปกรณตรวจจับควันไฟบางชนิดมีการใชสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งตองรายงานขอมูลสารกัมมันตภาพรังสีตาม  
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
  เรื่อง การรายงานขอมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหลงที่มา วิธีการใช และการเก็บรักษาสารกัมมันตภาพรังส ี

 ภาพที่ ๒ อุปกรณตรวจจับควันไฟแบบตางๆ 

๙
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 ภาพที่ ๓ อุปกรณรับส งอยู ในชุด  
   เดียวกัน 

 อุปกรณตรวจจับควันไฟแบบตอเนื่อง มี ๒ ประเภท คือ (๑) อุปกรณรับสงอยูในชุด
เดียวกัน ตามภาพท่ี ๓ และ (๒) อุปกรณรับสงแยกชุดกัน ตามภาพท่ี ๔ โดยใชในการติดตั้ง  
กรณีหลังคาอาคารมีความสูงมากกวา ๕ เมตร และมีระยะความยาวของอาคารมากกวา ๕ เมตร 
แตไมเกิน ๑๐๐ เมตร ในกรณีที่ระยะเกิน ๑๐๐ เมตร ตองมีการติดตั้งอุปกรณนี้เพิ่มเติม 

 ภาพท่ี ๔ อุปกรณรับสงแยกชุดกัน 

 อุปกรณตรวจจับความรอน มี ๓ แบบ คือ (๑) แบบความรอนคงที่ (Fixed 
Temperature Type) เปนการตรวจจับที่อุณหภูมิคงที่ เชน ที่อุณหภูมิ ๕๗ องศาเซลเซียส เมื่อ
เกิดเพลิงไหมและในพื้นท่ีมีความรอนถึงอุณหภูมินั้น อุปกรณจะทำงานทันที (๒) แบบความรอน
ผันแปร (Rate of Rise Type) อุปกรณจะทำงานทันทีเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่มีการเปล่ียน
อุณหภูมิ ๘ องศาเซลเซียส ภายในชวงเวลา ๑ นาที (๓) แบบรวม (Combine Type) โดยแบบนี้
เปนการรวมอุปกรณตรวจจับแบบ (๑) และแบบ (๒) มาใชในอุปกรณตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถ
ตรวจจับความรอนไดทั้ง ๒ แบบ  

๑๐
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 ภาพที่ ๕ อุปกรณตรวจจับความรอน 

 ภาพที่ ๖ อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดกันระเบิด 

 ภาพที่ ๗ อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบกด  ภาพที่ ๘ อปุกรณแจงเหตเุพลงิไหมแบบดงึ 

 ในกรณีพื้นท่ีกระบวนการผลิต
หรือพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ อุปกรณ
ไฟฟาทั้งหมดที่ติดตั้งภายในพื้นที่  
ดั งกล าวตอง เปนชนิดกันระเบิด 
(Explosion Proof Type) รวมทั้ง
อุปกรณตรวจจับความรอนตอง    
เปนชนิดกันระเบิด เชน เ ดียวกัน           
ดังตัวอยางในภาพที่ ๖ 

 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม มีหนาที่ในการสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมกลับมาที่ตูควบคุม 
โดยเมื่อมีผูพบเห็นเหตุเพลิงไหมอยูในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม ก็สามารถแจงเหตุเพลิงไหมได
ดวยการใชมือ ซึ่งมี ๒ แบบ คือ (๑) แบบกด และ (๒) แบบดึง ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพที่ ๗
และภาพที่ ๘ 

๑๑
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 อุปกรณเตือนภัย มี ๓ แบบ คือ (๑) แบบเสียง ใชติดตั้งภายในพ้ืนที่ใชงานทั่วไป และ    
(๒) แบบแสง ใชติดตั้งภายในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรหรือในพื้นที่มีเสียงดังจนไมสามารถติดตั้ง
อุปกรณเตือนภัยแบบเสียงได และ (๓) แบบรวม เปนอุปกรณเตือนภัยแบบเสียงและแสงรวมกัน
ในอุปกรณเดียวกัน 

 ภาพที่ ๙ อุปกรณเตือนภัยแบบเสียง  ภาพที่ ๑๐ อุปกรณเตือนภัยแบบแสงและเสียง 

 ภาพที่ ๑๑ ตูควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุ  
   เพลิงไหม 

 ตูควบคุมระบบมีหนาที่ในการรับสัญญาณจากอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบอัตโนมัติและ
แบบมอืถอื เมือ่ตูควบคุมไดรบัสญัญาณจะทำการประมวลผลแลวสงสญัญาณไปยงัอปุกรณเตอืนภยั 
แบบเสียงหรือแสง โดยตูควบคุมมีหลายแบบซึ่งตองมีการเลือกใชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
การใชงานที่เหมาะสม 

 การเช่ือมตอสายสัญญาณจากตูควบคุมไปยังอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมและอุปกรณ  
เตือนภัย ตองติดตั้งสายสัญญาณภายในทอรอยสายไฟเพื่อปองกันความเสียหายตางๆ เชน    
การกระแทก สภาพการกัดกรอน หรือการกัดแทะของสัตว เปนตน รวมทั้งทอรอยสายไฟ     
และกลองตอสายสัญญาณตองมีการทำสัญลักษณเพื่อใหแยกออกจากระบบไฟฟาอื่นๆ และเพื่อ
ใหทำการบำรุงรักษาระบบไดอยางถูกตอง 

๑๒
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 “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ” หมายความว�า ระบบดับเพลิงที่สามารถทำงานได�ทันทีโดย
อัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม�หรือความร�อนจากเพลิงไหม� เช�น ระบบหัวกระจายน้ำดับ
เพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือระบบอื่นท่ีเทียบเท�า 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มีหลากหลายแบบ ซึ่งแตละแบบมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
และประเภทของเช้ือเพลิงที่อยูภายในพื้นที่นั้นๆ โดยระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่มีการใชงานกัน
แพรหลายคือ ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ซึ่งหัว
กระจายน้ำดับเพลิงจะทำงานเมื่อเพลิงไหมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่นั้นมีอุณหภูมิถึงคาที่หัวกระจาย
น้ำดับเพลิงนั้นๆ สำหรับระบบดับเพลิงอัตโนมัติอื่นๆ มีรายละเอียดในหมวดที่ ๕ 

“เพลิงประเภท เอ” หมายความว�า เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช�น ไม� ผ�า กระดาษ   
ยาง พลาสติก 

 เพลิงประเภท เอ เปนเพลิงไหมที่เกิดกับเช้ือเพลิงธรรมดาที่พบไดในพื้นที่ทั่วไป และตองมี
การเลือกเครื่องดับเพลิงแบบมือถือใหมีความสามารถของเครื่องดับเพลิงในการดับเพลิงประเภท 
เอ โดยมีรายละเอียดในหมวดท่ี ๓ 

“เพลิงประเภท บี” หมายความว�า เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก�าซ และน้ำมันต�างๆ 

 เพลิงประเภท บี เปนเพลิงไหมที่เกิดกับเชื้อเพลิงที่พบไดในพื้นที่กระบวนการผลิตหรือ
พื้นที่จัดเก็บซึ่งมีของเหลวหรือกาซท่ีติดไฟได ดังน้ันตองมีการเลือกเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให
มีความสามารถของเครื่องดับเพลิงในการดับเพลิงประเภท บี โดยมีรายละเอียดในหมวดที่ ๓ 

๑๓
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“วัตถุที่ติดไฟ” หมายความว�า วัตถุที่อยู�ในภาวะพร�อมจะเกิดการสันดาป 

 วตัถไุวไฟ คอื วตัถหุรอืสารท่ีสามารถลุกตดิไฟไดโดยงาย เมือ่ไดรบัความรอนหรอืประกายไฟ 
โดยมีสถานะเปนของเหลว หรือกาซ หรือของแข็ง ซึ่งการพิจารณาวาวัตถุหรือสารใดจัดเปน  
วัตถุไวไฟตามประกาศฉบับน้ีนั้น สามารถจำแนกไดเปน ๒ กรณี คือ 

 ๑) วัตถุไวไฟนั้น อยูในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
  พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ๒) วัตถุหรือสารน้ันจัดเปนวัตถุไวไฟตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดใช  
  จุดวาบไฟ (Flash Point) เปนเกณฑกำหนด คือ ถาสารน้ันๆ มีจุดวาบไฟต่ำกวา ๖๐   
  องศาเซลเซียส จะจัดเปนสารไวไฟ 

 วัตถุที่ติดไฟ เปนวัตถุทั่วไปซึ่งมีคุณสมบัติในการติดไฟได 

“วัตถุทนไฟ” หมายความว�า วัตถุก�อสร�างที่ ไม�เป�นเช้ือเพลิงและไม�ลดความแข็งแรง  
เมื่อสัมผัสกับไฟในช�วงเวลาหนึ่ง 

 วัตถุกอสรางท่ีเปนวัตถุทนไฟ เชน อิฐบล็อค อิฐมวลเบา แผนยิปซั่ม หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไม
ติดไฟ สวนเหล็กรูปพรรณตางๆ ไมจัดเปนวัตถุทนไฟ เนื่องจากเหล็กจะลดความแข็งแรงเม่ือ
สัมผัสกับความรอนจากเพลิงไหม 

“วัตถุไวไฟ” หมายความว�า วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได�ง�ายสันดาปเร็ว 

๑๔
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๒ 
หมวดที่ 

ระบบสัญญาณแจ�งเหตุ
เพลิงไหม� 

 ตองมีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอัตโนมัติ 
และอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือใหครอบคลุมทั่วทั้ง
อาคาร โดยการเลือกอุปกรณตางๆ ตองมีความเหมาะสมกับ
ประเภทเชื้อเพลิงและสภาพการใชงานในพื้นที่นั้นๆ ตามราย
ละเอียดในตารางที่ ๑ 

ข�อ ๔ อาคารโรงงานต�องจัดให�มีอุปกรณ�ตรวจจับและ  
  แจ�งเหตุเพลิงไหม�ครอบคลุมทั่วท้ังอาคารตาม  
  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี โดยเฉพาะในพื้นที ่ 
  ที่ ไม�มีคนงานปฏิบัติงานประจำและมีการติดตั้ง  
  หรือใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�า หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟ  
  หรือวัสดุติดไฟได�ง�ายจะต�องติดตั้งอุปกรณ�ตรวจ  
  จับและแจ�งเหตุเพลิงไหม�อัตโนมัติ อุปกรณ�แจ�งเหต ุ 
  เพลิงไหม�ต�องเป�นชนิดที่ให�สัญญาณโดยไม�ต�องใช�  
  ไฟฟ�าจากระบบแสงสว�างและที่ใช�กับเครื่องจักร   
  หรือมีระบบไฟสำรองที่จ�ายไฟสำหรับระบบแจ�ง  
  เหตุเพลิงไหม�ได�ไม�น�อยกว�า ๒ ชั่วโมง 
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ข�อ ๕ การติดตั้งระบบสัญญาณแจ�งเหตุเพลิงไหม�ให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล  
  ที่เป�นที่ยอมรับ 

อุปกรณตรวจจับควันไฟ เชื้อเพลิงที่ติดไฟหรือเมื่อเริ่มเผาไหมแลวกอใหเกิดควันไฟ 

อุปกรณตรวจจับความรอน เชื้อเพลิงทั่วไป เชน ไม กระดาษ ผา เปนตน 

อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ เชื้อเพลิงที่เปนวัตถุไวไฟ เชน ทินเนอร กาซมีเทน เปนตน 

ลักษณะเชื้อเพลิง ประเภทอุปกรณ� 

 สาเหตุในการเกิดเพลิงไหมที่พบมากในประเทศไทย คือการชำรุดของอุปกรณไฟฟาและ
การลัดวงจรของอุปกรณไฟฟา ดังน้ันจึงจำเปนตองมีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม
อัตโนมัติและอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือในพื้นที่ดังตอไปนี้ 

 ๑) พื้นท่ีที่ไมมีคนปฏิบัติงานเปนประจำและในพ้ืนที่นั้นมีการใชงานอุปกรณไฟฟา 

 ๒) พื้นท่ีที่มีการจัดเก็บวัตถุไวไฟ 

 ๓) พื้นท่ีที่มีการจัดเก็บวัสดุติดไฟไดงาย 

 แหลงจายกำลังไฟฟาสำหรับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ประกอบดวยแหลงจาย
ไฟฟาหลัก และแหลงจายไฟฟาสำรอง โดยแหลงจายไฟฟาสำรองจะทำงานทันทีเมื่อแหลงจาย
ไฟฟาหลักขัดของ และแหลงจายไฟฟาสำรองตองสามารถจายไฟฟาใหกับระบบสัญญาณแจง
เหตุเพลิงไหมไดนานไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง รวมทั้งหามทำการเช่ือมตอแหลงจายไฟฟาของระบบ
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจากระบบไฟฟาสองสวาง หรือระบบไฟฟาของเครื่องจักร  

 การติดตั้งอุปกรณทั้งหมดในระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ตองเปนไปตามมาตรฐาน
สากลที่เปนที่ยอมรับ ตัวอยางมาตรฐานสากล ไดแก National Fire Protection Association 
(NFPA) ซึ่งมีสำนักงานอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการนำไปใชเปนกฎหมายหรือมาตรฐาน
ในหลายๆ ประเทศ โดยมาตรฐาน NFPA ที่เก่ียวของกับการออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม คือ NFPA 72 - National Fire Alarm Code 

 ตารางที่ ๑ 

๑๖
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๓ 
หมวดที่ 

เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

 แมจะมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในโรงงานแลว             
ทุกโรงงานจำเปนตองมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ดวย เนื่องจากเครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีวัตถุประสงคในการ
ใชดับเพลิงเบื้องตน หรือเมื่อมีผูพบเห็นเหตุเพลิงไหมเริ่มตน 
จะสามารถใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือทำการดับเพลิงไดใน
ทันที โดยไมตองรอใหระบบดับเพลิงอัตโนมัติทำงานซึ่งอาจ
ทำใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณหรือทรัพยสินภายในพื้นท่ี
นั้นๆ 

ข�อ ๖ อาคารโรงงานนอกจากได�มีการติดตั้งระบบดับ  
  เพลิงอัตโนมัติแล�ว ยังต�องติดตั้งเครื่องดับเพลิง  
  แบบมือถือโดยให� เป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่ ได�  
  กำหนดไว�ในหมวดน้ี 

  เค ร่ืองดับเพลิงแบบมือถือต�องเหมาะสมกับ  
  ประเภทของเชื้อเพลิงและเป�นไปตาม มอก. ๓๓๒   
  เคร่ืองดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห�ง หรือ มอก.   
  ๘๘๑ เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว : คาร�บอนไดออกไซด�   
  หรือ มอก. ๘๘๒ เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว : โฟม หรือ  
  มาตรฐานท่ีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�  
  อุตสาหกรรมกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่  
  เทียบเท�า 
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 สารดับเพลิงแตละชนิดที่บรรจุในเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ            
มีความสามารถและความเหมาะสมกับการดับเพลิงแตละประเภท  
ที่แตกตางกัน ซึ่งมีอยู ๕ ประเภท ดังน้ี 

 • เพลิงประเภท เอ คือ เพลิงไหมที่เกิดจากเช้ือเพลิงธรรมดา  
  ทั่วไป เชน ไม ผา กระดาษ ยาง และพลาสติกประเภท  
  ตางๆ โดยมีสัญลักษณเปนอักษร เอ อยูภายในรูป  
  สามเหลี่ยมสีเขียว 

 • เพลิงประเภท บี คือ เพลิงไหมที่เกิดจากของเหลวไวไฟ   
  ของเหลวติดไฟ และกาซไวไฟ โดยมีสัญลักษณเปนอักษร   
  บี อยูภายในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง 

 • เพลิงประเภท ซี คือ เพลิงไหมที่เกิดกับอุปกรณไฟฟาที่ยัง  
  มีการใชกระแสไฟฟาอยู โดยมีสัญลักษณเปนอักษร ซี อยู  
  ภายในรูปวงกลมสีฟา 

 • เพลิงประเภท ดี คือ เพลิงไหมที่เกิดกับโลหะติดไฟ เชน   
  แมกนีเซียม ไททาเนียม โซเดียม และโปตัสเซียม โดยมี  
  สัญลักษณอักษร ดี อยูภายในรูปดาวหาแฉกสีเหลือง 

 • เพลิงประเภท เค คือ เพลิงไหมที่เกิดกับเคร่ืองครัวที่มีการ  
  ปรุงอาหารโดยใชนำ้มนัพชื หรอืไขสตัว ซึง่สามารถตดิไฟได   
  มสีญัลกัษณอกัษร เค 

 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใชตองไดรับการรับรองผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย (มอก.) หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 
ตัวอยางเชน มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.) ซึ่งเปนมาตรฐานผลิตภัณฑ
ดานความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตารางที่ ๒ 

 ตารางที่ ๒  มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

 

มอก. ๓๓๒ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแหง Dry Chemical Types. ANSI/UL 299 

มอก. ๘๘๑ เครือ่งดบัเพลิงยกหิว้ : คารบอนไดออกไซด  Carbon Dioxide Types. ANSI/UL 154 

มอก. ๘๘๒ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม Film-Forming Foam Types. ANSI/UL 8 

มาตรฐานประเทศไทย มาตรฐานสหรัฐอเมริกา 

Ordinary 

Combustibles 

Liquids 

Equipment 

Flammable 

Electrical 

Metals 

Combustible 

Combustible 
Cooking 

 ภาพที่ ๑๒  
 สัญลักษณเพลิงประเภท  
 ตางๆ 

๑๘
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 จากตารางขางตน ANSI (American National Standards Institute) เปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา และไดมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑดานความ
ปลอดภัยของ UL จึงมีการใชรหัสรวมกันเปน ANSI/UL โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ไดรับ
การรับรองผลิตภัณฑตองมีตราสัญลักษณ (Mark) ดังภาพที่ ๑๓ 

 ภาพที่ ๑๓ สัญลักษณมาตรฐานผลิตภัณฑของประเทศ  
   สหรัฐอเมริกา 

 ภาพที่ ๑๔ เคร่ืองดับเพลิงแตละประเภท 

ข�อ ๗ เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือต�องมีขนาดบรรจุไม�น�อยกว�า ๔.๕ กิโลกรัม พร�อม  
  ใช�งานได�ตลอดเวลา โดยต�องมีการตรวจสอบสภาพและความพร�อมในการใช�งาน  
  ไม�น�อยกว�าหกเดือนต�อหนึ่งคร้ัง 

 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งในพื้นที่ตางๆ ในโรงงานตองมีขนาดไมนอยกวา ๔.๕ 
กิโลกรัม (๑๐ ปอนด) โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีหลายประเภทตามชนิดของสารดับเพลิงที่
บรรจุเพื่อใชในการดับเพลิงกับเชื้อเพลิงแตละประเภท 

๑๙
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 การเลือกประเภทและความสามารถของเครื่องดับเพลิง ตองเปนไปตามตารางที่ ๓     
หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ข�อ ๘ การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให�เป�นไปตามรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี ้ 
  หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานการป�องกันอัคคีภัย  
  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

 ตองมีการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือใหมีความพรอมในการใชงานได
ตลอดเวลา โดยตองตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถืออยางนอยทุกๆ ๖ เดือน การตรวจสอบ
สามารถกระทำตามท่ีผูผลิตกำหนดหรืออยางนอยตองมีการตรวจสอบความดันที่มาตรวัดและ
สภาพอุปกรณยึดสลัก (Tamper Seal) ของสลักดึง (Pull Pin) ตองอยูในสภาพปกติ พรอมทั้ง
ปายรายละเอียดตางๆ ที่ดานขางเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองอยูในสภาพท่ีสามารถอานวิธีการ
ใชงานและประเภทสารดับเพลิงไดอยางชัดเจน 

 ภาพที่ ๑๕ การตรวจสอบสวนตางๆ ของเครื่อง  
   ดับเพลิงแบบมือถือ 

Tamper 
Seal 

Pull 
Pin 

Name Plate 

๒๐
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โรงงานที่มีความเสี่ยง  
ต�อการเกิดอัคคีภัย 

พื้นท่ีครอบคลุมต�อเคร่ือง  
ดับเพลิง ๑ เครื่องสำหรับ  

เพลิงประเภท เอ   
(ตารางเมตร) 

ระยะทางเข�าถึงเครื่องดับ
เพลิงสำหรับเพลิงประเภท  

บี (เมตร) 

ความสามารถ
ของเครือ่ง  
ดบัเพลงิ 

  2A 280 - 
  3A 418 -  
  4A 557 - 
 ปานกลาง 6A 836 - 
  10A-40A 1,045 - 
  10B - 9 
  20B - 15 

  4A 372 - 
  6A 557 - 
 สูง 10A 930 - 
  20A-40A 1,045 - 
  40B - 9 
  80B - 15 

 ตารางที่ ๓  การติดต้ังของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

 วิธีการติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามตารางท่ี ๓ มีตัวอยางการคำนวณดังตอไปนี้ 
คือ 

 • โรงงานทีม่คีวามเสีย่งตอการเกดิอคัคีภยัปานกลางมีขนาด ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตองการ  
  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบท่ีมีความสามารถในการดับเพลิง 2A และ 6A ใหคำนวณหา  
  จำนวนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ตองติดตั้ง 

 • วิธีคำนวณ 

  - กรณีเลือก 2A:  (๒,๐๐๐/๒๘๐) = ๗.๑๔ ถัง / ดังนั้นเลือกทั้งหมด ๘ ถัง 

  - กรณีเลือก 6A:   (๒,๐๐๐/๘๓๖) = ๒.๓๙ ถัง / ดังนั้นเลือกทั้งหมด ๓ ถัง 

 ดังนั้น เมื่อมีการเลือกเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีความสามารถในการดับเพลิงที่แตก
ตางกัน จะทำใหมีจำนวนการติดต้ังท่ีแตกตางกันตามตัวอยางขางบน 

๒๑
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 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีระยะหางกันไมเกิน ๒๐ เมตร โดยการเขียนเปน
วงรัศมีของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือดังภาพที่ ๑๖ 

ข�อ ๙ เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต�ละเคร่ืองต�องมีระยะห�างกันไม�เกิน ๒๐ เมตร   
  และให�ส�วนบนสุดอยู�สูงจากพื้นไม�เกิน ๑.๕๐ เมตร มีป�ายหรือสัญลักษณ�ที่มอง  
  เห็นได�ชัดเจน ไม�มีสิ่งกีดขวาง และต�องสามารถนำมาใช�งานได�สะดวก 

 สำหรับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีน้ำหนักไมเกิน 
๑๘.๑๔ กิโลกรัม (๔๐ ปอนด) ตองมีการติดตั้งใหสวนบน
สุดของถังสูงจากพื้นไมเกิน ๑.๕๐ เมตร และแนะนำให  
ติดตั้งสวนลางสุดของถังสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑๐๐ 
มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) 

สูงไม�เกิน ๑.๕๐ เมตร 

 ภาพท่ี ๑๖ ระยะหางของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

 ภาพที่ ๑๗ ความสูงของการติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบ  
   มือถือ 

๒๒
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 ภาพท่ี ๑๘ ตัวอยางปายหรือสัญลักษณเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

 ตองมีการติดตั้งปายหรือสัญลักษณเหนือเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือเพื่อใหสามารถมอง
เห็นไดอยางชัดเจนจากระยะการติดตั้งที่กำหนด และเปนการระบุตำแหนงเคร่ืองดับเพลิง     
แบบมือถือน้ัน พื้นท่ีโดยรอบดานหนาเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองไมมีสิ่งกีดขวาง และ       
ตองสามารถนำมาใชงานไดโดยสะดวก 

EXT
INGUISHER

๒๓
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๔ 
หมวดที่ 

ระบบน้ำดับเพลิง 

ข�อ ๑๐ ผู�ประกอบกิจการโรงงานต�องจัดเตรียมน้ำ  
  สำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอท่ีจะส�งจ�าย  
  น้ำให�กับอุปกรณ�ฉีดน้ำดับเพลิงได�อย�างต�อเนื่อง  
  เป�นเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบนาที 

ข�อ ๑๑ การติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงต�องเป�นไปตาม  
  มาตรฐานสากลที่เป�นท่ียอมรับ 

 ระบบดับเพลิงดวยน้ำประกอบดวย ระบบทอยืน 
(Standpipe) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Automatic Sprinkler System) และเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง 
(Fire Pump) ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงจะตองมี
เพียงพอในการสงน้ำเปนเวลาอยางนอย ๓๐ นาที ทั้งนี้
มาตรฐานในการติดตั้งระบบดับเพลิงดวยน้ำจะตองเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ตามประกาศในขอ ๑๑ 

 มาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับสำหรับระบบน้ำดับเพลิง 
มีตัวอยางเชน มาตรฐาน NFPA ตามที่แสดงไวในตารางที่ ๔ 
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มาตรฐานหลายเลข ชื่อมาตรฐาน 

 การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) ตอง
เปนไปตามมาตรฐานสากลท่ียอมรับ ตัวอยางเชน มาตรฐาน NFPA 13 Standard for 
Installation of Sprinkler Systems รายละเอียดของมาตรฐาน NFPA 13 แสดงไวในคำ
อธิบายขอ ๑๓ ของประกาศฉบับน้ี  

 ระบบทอยืน ตองเปนไปตามมาตรฐาน เชน มาตรฐาน NFPA 14 Standard for 
Installation of Standpipe and Hose Systems โดยมาตรฐาน NFPA 14 แบงระบบทอยืน
ออกเปน ๓ ประเภทคือ  

 • ทอยืนประเภทท่ี ๑ ประกอบดวยวาลวสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาด ๖๕  
  มิลลิเมตร (๒๑/๒ นิ้ว) สำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผูที่ไดผานการฝกอบรมการใช  
  สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ ๑๙  

 • ทอยืนประเภทท่ี ๒ ประกอบดวยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ขนาด ๒๕   
  มิลลิเมตร (๑ นิ้ว) หรือ ๔๐ มิลลิเมตร (๑๑/๒ นิ้ว) สำหรับผูที่อยูในอาคารเพ่ือใชในการ  
  ดับเพลิงขนาดเล็ก ดังตัวอยางที่แสดงในภาพท่ี ๒๐ 

 • ทอยืนประเภทท่ี ๓ ประกอบดวยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ขนาด ๒๕   
  มิลลิเมตร (๑ นิ้ว) หรือ ๔๐ มิลลิเมตร (๑๑/๒ นิ้ว) สำหรับผูที่อยูในอาคารและวาลวสาย  
  ฉดีนำ้ดบัเพลิง (Hose Valve) ขนาด ๖๕ มลิลิเมตร (๒๑/๒ นิว้) สำหรบัพนกังานดบัเพลงิ   
  หรือผูที่ไดรับการฝกอบรมในการใชสายขนาดใหญ ดังตัวอยางที่แสดงในภาพท่ี ๒๑ 

NFPA 13  Standard for Installation of Sprinkler Systems 
NFPA 14  Standard for Installation of Standpipe and Hose Systems 
NFPA 15  Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection 
NFPA 20  Standard for Installation of Stationary Pumps for Fire   
   Protection  
NFPA 22  Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 
NFPA 24  Standard for the Installation of Private Fire Service Mains   
   and Their Appurtenances, 2013 Edition 

 ตารางที่ ๔  มาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวของกับระบบดับเพลิงดวยน้ำ 

๒๕
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ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบ 
Hose Rack ขนาด ๑๑/๒  นิ้ว 

ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบ 
Hose Rack ขนาด ๑ นิ้ว 

 ภาพที่ ๒๐ ทอยืนประเภทท่ี ๒ ประกอบดวยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด ๑ นิ้วแบบ Hose   
   Reel หรือ  ๑๑/๒ นิ้ว แบบ Hose Rack 

 ภาพที่ ๑๙ ทอยืนประเภทท่ี ๑ ประกอบดวย  
   วาลวสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด  ๒๑/๒   

   นิ้ว 

๒๖
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ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบ 
Hose Rack ขนาด ๑๑/๒  นิ้ว 

Hose Valve ๒๑/๒  นิ้ว 

 ภาพที่ ๒๑ ทอยืนประเภทที่ ๓ ประกอบดวยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด ๒๑/๒ นิ้ว และชุดสาย  
   ฉีดน้ำดับเพลิงขนาด ๑ นิ้วหรือ  ๑๑/๒ นิ้ว 

 สำหรับการติดต้ังระบบทอยืนภายในโรงงานควรติดตั้งเปนระบบทอยืนประเภทที่ ๓ เพื่อ
สามารถใชในการดับเพลิงไดในทุกสถานการณ  

 โดยทั่วไปวาลวสายฉีดน้ำดับเพลิงและชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงจะติดตั้งภายในตูสายฉีดน้ำ
ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ระยะหางระหวางตูสายฉีดน้ำดับเพลิงตองหางกันไมเกิน      
๖๔ เมตร วัดตามแนวทางเดิน  

 มาตรฐาน NFPA 14 กำหนดอัตราการสงน้ำดับเพลิงสำหรับทอยืนประเภทที่ ๑ และ
ประเภทที่ ๓ ดังน้ี ในกรณีที่ระบบทอยืนมีมากกวาหนึ่งทอ ปริมาณการสงจายน้ำจะตองไมนอย
กวา ๕๐๐ แกลลอนตอนาที (GPM) (๓๐ ลิตรตอวินาที) สำหรับทอยืนทอแรกและ ๒๕๐ 
แกลลอนตอนาที (๑๕ ลิตรตอวินาที) สำหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มข้ึน ในกรณีที่ปริมาณการสง
น้ำรวมของทอยืนเกิน ๑,๒๕๐ แกลลอนตอนาที (๙๕ ลิตรตอวินาที) ใหใชปริมาณการสงน้ำที่ 
๑,๒๕๐ แกลลอนตอนาที (๙๕ ลิตรตอวินาที) หรือมากกวาได ปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิงตองมี
เพียงพอใหการสงน้ำตามอัตราการไหลท่ีระบบทอยืนตองการ เปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ นาที 
(ตามประกาศในขอ ๑๐) ภาพที่ ๒๒ แสดงตัวอยางการคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิงสำหรับทอยืน
ประเภทที่ ๑ และ ๓ ตามมาตรฐาน NFPA 14 

๒๗
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อตัราการสงน้ำรวมทีต่องการเทากบั 
500+250+250+250 = 1,250 GPM 

• ระยะเวลาในการสำรองน้ำดับเพลิงอยางนอย ๓๐ นาที 
• ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงอยางนอย = ๑,๒๕๐ x ๓๐ = ๓๗,๕๐๐ แกลลอน (๑๔๑,๙๓๗ ลิตร) 

ทอยนืเสนที ่๔ 
ตองการน้ำ 
250 GPM 

ทอยนืเสนท่ี ๓ 
ตองการน้ำ 
250 GPM 

ทอยนืเสนท่ี ๒ 
ตองการน้ำ 
250 GPM 

ทอยนืเสนที ่๑ 
ตองการน้ำ 
500 GPM 

 ระบบน้ำดับเพลิงของโรงงานจะตองมีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department 
Connection) ชนิดขอตอสวมเร็วขนาด ๒๑/๒ นิ้ว เพื่อใชสำหรับรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก เชน 
จากรถดับเพลิง ตำแหนงในการติดต้ังหัวรับน้ำดับเพลิงตองเปนตำแหนงที่สามารถเขาถึงไดโดย
สะดวกในเวลาท่ีเกิดเพลิงไหม ภาพที่ ๒๓ แสดงตัวอยางหัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอก
อาคาร 

 ภาพที่ ๒๒ ตัวอยางการคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA 14 สำหรับโรงงาน ซึ่ง  
   ติดต้ังทอยืนจำนวน ๔ ทอยืน 

 ภาพที่ ๒๓  
 หัวรับน้ำดับเพลิงชนิดขอตอ  
 สวมเร็วขนาด ๒๑/๒ นิ้ว 

๒๘
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 การสงน้ำดับเพลิงใหกับระบบดับเพลิงดวยน้ำใหมีอัตราการไหลและความดันตามตองการ
สามารถทำไดโดยใชเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตองเปน
ไปตามมาตรฐานสากล ตัวอยางเชน มาตรฐาน NFPA 20 Standard for Installation of 
Stationary Pumps for Fire Protection 

 โดยทั่วไปแลวเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA 20 ในประเทศไทย       
ม ี๒ ลกัษณะคือ (๑) เครือ่งสบูนำ้ดบัเพลงิชนดิแรงเหวีย่งหนีศนูยกลาง (Centrifugal Fire Pump) 
ซึ่งอาจเปนแบบ Horizontal Split-Case, แบบ End Suction หรือ แบบ In-Line ก็ได, และ 
(๒) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอรไบนแนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump) 

 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง จะตองติดตั้งในลักษณะที่ระดับผิวน้ำ
จากแหลงเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงอยูสูงกวาตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มาตรฐาน NFPA 20 
หามติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง โดยมีระดับน้ำในถังเก็บน้ำดับเพลิง
ต่ำกวาตัวเครื่อง ภาพท่ี ๒๔ แสดงตัวอยางการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนี
ศูนยกลางแบบ Horizontal Split-Case 

 ภาพที่ ๒๔ เคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง แบบ Horizontal Split-Case 

๒๙
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Horizontal Split-Case Fire Pump 

 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถขับดวยเครื่องยนตดีเซล หรือขับดวยมอเตอรไฟฟาก็ได ใน
กรณีที่ขับดวยมอเตอรไฟฟา มอเตอรไฟฟาจะตองตอกับแหลงไฟฟาสำรองซึ่งสามารถจายไฟฟา
ไดในกรณีที่ไฟฟาหลักของโรงงานดับ ภาพที่ ๒๖ แสดงตัวอยางของการขับเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง
ดวยเครื่องยนตดีเซล และมอเตอรไฟฟา 

ตวัขับมอเตอรไฟฟา ตวัขบัเครือ่งยนต 
ดเีซล ถงันำ้มนัดเีซลสำหรับ

เคร่ืองยนตดเีซล 

Horizontal Split-Case Fire Pump 

Horizontal Split-Case Fire Pump 

 ภาพที่ ๒๕  
 เ ค รื่ อ ง สู บ น้ ำ ดั บ เ พ ลิ ง  
 เทอรไบนแนวด่ิง (Vertical   
 Turbine Pump) 

 ภาพที่ ๒๖ การขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดวยเคร่ืองยนตดีเซล และมอเตอรไฟฟา 

 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอรไบนแนวด่ิง (Vertical Turbine Pump) จะติดตั้งใน
ลกัษณะทีร่ะดบัผวิน้ำของแหลงน้ำดบัเพลิง หรอืถงัเกบ็นำ้ดบัเพลงิอยูตำ่กวาตวัเครือ่ง ภาพที ่๒๕ 
แสดงตัวอยางของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอรไบนแนวดิ่ง 

๓๐
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 ภาพที่ ๒๗ คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามขอกำหนดของมาตรฐาน NFPA 20 

รอยละของอัตราสูบ 

 มาตรฐาน NFPA 20 กำหนดคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดังนี้ เครื่องสูบน้ำดับ
เพลิงตองสงน้ำที่อัตราการไหลที่กำหนด (Rated Capacity) ที่ความดันที่กำหนด (Rated 
Pressure) ที่อัตราการสงน้ำรอยละ ๑๔๐ ของอัตราการไหลที่กำหนด ความดันดานสงจะตอง
ไมนอยกวารอยละ ๖๕ ของความดันที่กำหนด และที่อัตราการสงน้ำเทากับศูนย (No Flow) จะ
ตองมีความดันดานสงไมเกินรอยละ ๑๔๐ ของความดันที่กำหนด ภาพที่ ๒๗ แสดงตัวอยาง
กราฟความดันและอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของ
มาตรฐาน NFPA 20 

๑๕๐ 
๑๔๐ 

๑๐๐ 

๖๕ 

๕๐ 

๐ 
๐ ๕๐ ๑๐๐ 

อัตราสูบ 
ที่กำหนด 

ความดันที่กำหนด 

เสนที่มีความชันนอยที่สุดที่อนุญาตใหใชได 

เสนที่มีความชันมากที่สุดที่อนุญาตใหใชได 

ความดันเมื่อปดวาลวทางดานสง 

รอยละของความดนั 

๑๕๐ ๒๐๐ 

 จากภาพที่ ๒๗ แกนต้ังของกราฟแสดงความดันในหนวยรอยละของความดันที่กำหนด 
แกนนอนแสดงอัตราการสงน้ำในหนวยรอยละของอัตราสูบที่กำหนด เสนกราฟความดันและ
อัตราการสูบที่อยูภายในพื้นที่แรงเงา สามารถใชเปนเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงไดตามมาตรฐาน 
NFPA 20 

๓๑
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๕ 
หมวดที่ 

 โรงงานที่มีพื้นที่จัดเก็บวัตถุติดไฟไดตั้งแต ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป ตองมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน 
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัต ิ การติดตั้งระบบหัว
กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติตองเปนไปตามมาตรฐานสากล
ตามประกาศในขอ ๑๓ ตัวอยางมาตรฐานสากลท่ีเปนที่
ยอมรบั เชน มาตรฐาน NFPA 13 Standard for Installation 
of Sprinkler Systems  

ข�อ ๑๒  โ ร ง ง า นที่ มี ส ถ าน ท่ี จั ด เ ก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ห รื อ  
  ผลิตภัณฑ�ซึ่งเป�นวัตถุที่ติดไฟ ได�ที่มีพื้นที่ต�อ  
  เน่ืองติดต�อกันตั้งแต� ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป   
  ต�องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช�น  ระบบหัว  
  กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic   
  Sprinkler System) หรือระบบอื่นท่ีเทียบเท�าให�  
  ครอบคลุมพื้นท่ีนั้น 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
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 มาตรฐานสากลท่ีเปนที่ยอมรับสำหรับการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัต ิ
ตัวอยางเชน มาตรฐาน NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler Systems    
NFPA 13 แบงระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติออกเปน ๔ ประเภทคือ (๑) ระบบทอเปยก   
(Wet Pipe System), (๒) ระบบทอแหง (Dry Pipe System), (๓) ระบบทอแหงแบบชลอน้ำ
ชา (Pre-Action System), และ (๔) ระบบเปด (Deluge System) 

ข�อ ๑๓ การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)   
  ให�เป�นไปตามมาตรฐานสากลที่เป�นท่ียอมรับ 

 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจไมเหมาะสมในบางพื้นที่ เชน หอง
หมอแปลงไฟฟา หองคอมพิวเตอร เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำใหอุปกรณทางไฟฟาภายในพื้นที่
เหลานั้นเสียหาย ประกาศฉบับนี้อนุญาตใหติดตั้งระบบอื่นที่เทียบเทาระบบหัวกระจายน้ำดับ
เพลิงอัตโนมัติ ในพ้ืนที่เหลาน้ันแทนได ระบบดับเพลิงแบบอื่นที่สามารถทำงานไดเทียบเทา
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัต ิ เชน ระบบสารสะอาดดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA 
2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguisher Systems, ระบบกาซ
คารบอนไดออกไซดดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide 
Extinguisher Systems และระบบหมอกน้ำดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA 750 Standard on 
Water Mist Fire Protection Systems เปนตน ภาพที ่๒๘ แสดงระบบกาซคารบอนไดออกไซด 
ดับเพลิงขณะทำการฉีดกาซคารบอนไดออกไซด 

 ภาพที่ ๒๘  

 การทำงานของระบบกาซ  
 คารบอนไดออกไซดดับเพลิง  
 ตามมาตรฐาน NFPA 12   
 Standard on Carbon   
 Dioxide Extinguisher   
 Systems 

๓๓
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๑) ระบบท�อเป�ยก (Wet Pipe System)  
 ระบบนีเ้หมาะสมท่ีจะติดตัง้โดยทัว่ทกุพืน้ทีภ่ายในอาคาร เพราะระบบจะมีนำ้อยูในเสนทอ 
ตลอดเวลา เมื่อใดที่เกิดเพลิงไหม หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งอยูเหนือบริเวณนั้นจะแตกและ
ฉีดน้ำออกมาดับเพลิงทันที ทำใหสามารถควบคุมเพลิงไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 การทำงานของระบบน้ีจะถูกควบคุมดวยวาลวควบคุมระบบทอเปยก (Wet Pipe Alarm 
Valve) เมื่อมีหัวกระจายน้ำดับเพลิงในระบบทำงานมีน้ำไหล วาลวควบคุมระบบทอเปยกจะมี
การสงเสียงดังเพื่อทำใหทราบวา มีเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึน ตัวอยางการติดตั้งและการทำงานของ
วาลวควบคุมระบบทอเปยกแสดงไวในภาพที่ ๒๙ 

วาลวควบคุมระบบทอเปยก 
(Wet Pipe Alarm Valve) 

เมื่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงแตก
มีน้ำไหล วาลวควบคุมระบบทอ
เปยกจะทำงานสงเสียงดังผาน
ระฆังน้ำ 

 ภาพที่ ๒๙ การทำงานของวาลวควบคุมระบบทอเปยกและตัวอยางการติดตั้ง 

๓๔
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 ภาพที่ ๓๐ การทำงานของวาลวควบคุมระบบทอแหง (Dry Pipe Alarm Valve) 

๒) ระบบท�อแห�ง (Dry Pipe System) 
 ระบบน้ีภายในทอจะไมมีน้ำอยูเลยแตจะอัดดวยอากาศหรือกาซไนโตรเจนที่ความดัน
ทำงาน ระบบจะถูกควบคุมการทำงานดวยวาลวควบคุมระบบทอแหง (Dry Pipe Alarm 
Valve) เมื่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงแตกออก ความดันของกาซในทอจะลดลงจนถึงจุดทำงาน 
วาลวควบคุมแบบทอแหงจะเปดออกทำใหน้ำไหลเขาไปในเสนทอ ระบบน้ีเหมาะท่ีจะติดตั้ง
สำหรับพื้นที่ปองกันที่มีอุณหภูมิโดยทั่วไปต่ำกวาจุดเยือกแข็ง ซึ่งหากมีน้ำจะทำใหเกิดการแข็ง
ตัวของน้ำในเสนทอเปนเหตุใหระบบเสียหายได ภาพที่ ๓๐ แสดงแผนภาพการทำงานของระบบ
ทอแหง 

ภายในทอของระบบทอ
แ ห ง จ ะ อั ด ด ว ย ก า ซ
ไนโตรเจนหรืออากาศเมื่อ
หัวกระจายน้ำดับเพลิง
แตก ความดันของกาซใน
ท อ จ ะ ล ด ล ง จ น ถึ ง จุ ด
ทำงาน วาลวควบคุมระบบ 
ทอแหงจะเปดออก ทำให
น้ำดับเพลิงไหลเขาไปใน
ทอเพื่อดับเพลิง 

ภายในทอน้ำไมมีน้ำแตอัดดวยอากาศหรือกาซไนโตรเจน 

หัวกระจายน้ำดับเพลิง 

วาลวควบคุมระบบทอแหง 
(Dry Pipe Alarm Valve) 

๓) ระบบท�อแห�งแบบชะลอน้ำเข�า (Pre-Action System)  
 ระบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ปองกันที่ตองการหลีกเลี่ยงความบกพรองทางกลของระบบทอ
และหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อาจฉีดน้ำโดยที่ไมมีเพลิงไหมเกิดขึ้น จนเปนเหตุใหทรัพยสินหรือ
อุปกรณที่มีมูลคาสูงเสียหาย ภายในเสนทอจะไมมีน้ำดับเพลิงอยูเชนเดียวกับระบบทอแหง 
ระบบจะถูกควบคุมดวยวาลวควบคุม (Pre-Action Control Valve) วาลวควบคุมจะเปดออก
ปลอยใหน้ำไหลเขาไปในทอ เมื่อระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหมได ตัวอยาง
การทำงานของระบบน้ีแสดงในภาพท่ี ๓๑ 

๓๕
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อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม 

หัวกระจายน้ำดับเพลิง ตูควบคุมระบบ
สัญญาณ 

แจงเหตุเพลิงไหม 

วาลวควบคุมระบบ 

(Contorl Valve) 

ภายในทอของระบบทอ
แ ห ง จ ะ อั ด ด ว ย ก า ซ
ไนโตรเจนหรืออากาศเม่ือ
หัวกระจายน้ำดับเพลิง
แตก ความดันของกาซใน
ท อ จ ะ ล ด ล ง จ น ถึ ง จุ ด
ทำงาน วาลวควบคมุระบบ 
ทอแหงจะเปดออก ทำให
น้ำดับเพลิงไหลเขาไปใน
ทอเพื่อดับเพลิง 

๔) ระบบเป�ด (Deluge System) 
 ระบบนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่เพลิงไหมสามารถเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและ
รุนแรง เชน พื้นท่ีเก็บของเหลวไวไฟ หมอแปลงไฟฟาชนิดน้ำมัน เปนตน การติดตั้งหัวกระจาย
น้ำดับเพลิงจะเปนแบบเปด (Open Sprinkler) หรือ หัวฉีดน้ำฝอยดับเพลิง (Water Spray 
Nozzle) เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงพรอมกันทุกหัวจึงจะสามารถดับไฟท่ีเกิดขึ้นไดทันท ี การออกแบบ
ระบบนี้จะใชรวมกันกับมาตรฐาน NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems 
for Fire Protection 

 ภาพที่ ๓๒ แสดงการขั้นตอนการทำงานของระบบเปดหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะเปน  
แบบเปด ภายในทอจะไมมีน้ำอยู เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ระบบแจงเหตุเพลิงไหมหรือระบบ Pilot 
Sprinkler ตรวจจับเหตุเพลิงไหมไดจะสั่งใหวาลวควบคุมระบบเปด (Deluge Valve) เปดออก 
น้ำจะไหลเขาไปในทอและกระจายออกจากหัวกระจายน้ำดับเพลิง เพื่อดับเพลิงไดทันที ภาพที่ 
๓๓ แสดงการทำงานของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปดเพื่อปองกันเพลิงไหมของ
หมอแปลงไฟฟาชนิดน้ำมัน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 15 

 ภาพที่ ๓๑ การทำงานของระบบทอแหงแบบชลอน้ำเขา (Pre-Action System) 

๓๖
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เมื่อหัว Pilot Sprinkler 
ตรวจจับเพลิงไหมไดจะ  
ใหวาลวควบคุมระบบเปด 
ปลอยน้ำเขาไปในเสนทอ 
เมื่อน้ำดับเพลิงไหลไปถึง
หัวกระจายน้ำดับเพลิง
แบบเปด น้ำดับเพลิงจะ
กระจายออกเพื่อทำการ
ดับเพลิงไดทันที 

หัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปด 

Pilot Sprinkler 

สำหรับตรวจจับเหตุ 

เพลิงไหม 

วาลวควบคุม 

ระบบเปด 

 ภาพท่ี ๓๒ การทำงานของระบบเปด (Deluge System) 

 ภาพที่ ๓๓ การทำงานของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปด เพื่อปองกันเพลิงไหมของ  
   หมอแปลงไฟฟาชนิดน้ำมัน 

๓๗
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 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติจะตองทำการติดตั้งใหเหมาะสมกับพื้นที่
นั้นๆ ซึ่งเรียกวาพื้นท่ีครอบครอง มาตรฐาน NFPA 13 แบงพื้นที่ครอบครองออกเปน ๓ 
ประเภทคือ (๑) พื้นท่ีครอบครองอันตรายนอย (Light Hazard), (๒) พื้นที่ครอบครองอันตราย
ปานกลาง (Ordinary Hazard), และ (๓) พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra Hazard)  

 การติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่จัดเก็บสินคา อาจติดตั้งที่หลังคาของอาคาร
เก็บสินคาอยางเดียวในกรณีที่การจัดเก็บวัตถุไมไดกองเก็บสินคาบนชั้นวาง (Rack) อยางไร
ก็ตาม ในกรณีที่มีการจัดเก็บวัตถุบนชั้นวาง อาจจำเปนตองมีการติดตั้ง In-Rack Sprinkler 
ทำงานรวมกับหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งที่หลังคา ภาพที่ ๓๔ แสดงการติดตั้งของ           
In-Rack Sprinkler สำหรับอาคารจัดเก็บสินคาที่มีการกองเก็บสินคาบนชั้นวาง ตามมาตรฐาน 
NFPA 13  

 ภาพท่ี ๓๔  การติดต้ัง In-Rack Sprinkler บนชั้นวางสำหรับจัดเก็บสินคา 

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงท่ีติดตั้งในระบบดับเพลิงมีไดหลายลักษณะ ภาพที่ ๓๕ แสดง
ตัวอยางของหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบตางๆ หัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจเปนลักษณะหัวคว่ำ 
(Pendent) หรือหัวหงาย (Up-Right) ก็ได ในกรณีที่เปนระบบเปด (Deluge System)         
หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะเปนแบบเปด ซึ่งเรียกวาหัวฉีดน้ำฝอยดับเพลิง (Water Spray 
Nozzle)  

In-Rack Sprinkler 

๓๘
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In-Rack Sprinkler 

 ภาพที่ ๓๕  ตัวอยางหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบตางๆ 

 หัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับใชในพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย โดยปกติจะมีขนาด  
รูออริฟซ (Orifice) เทากับ ๑/๒ นิ้ว เรียกวา Standard Orifice อยางไรก็ตามในกรณีที่พื้นที่
ครอบครองเปนแบบอันตรายปานกลางหรืออันตรายมาก หรือเปนหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่    
ติดตั้งในพื้นที่จัดเก็บสินคา (Warehouse Storage) อาจจำเปนตองเลือกใชหัวกระจายน้ำดับ
เพลิงที่มีขนาดรูออริฟซใหญขึ้นเปนแบบ Large Drop ขนาดรูออริฟซ ๑๗/๓๒ ถึง ๕/๘ นิ้ว 
หรือแบบ ESFR (Early Suppression Fast Response) ขนาดรูออริฟซ ๓/๔ นิ้ว ก็ไดตาม
ความเหมาะสมตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน NFPA 13  

Early Suppression Fast Response 
(ESFR) 

Large Drop 

Up-Right Pendent Water Spray Nozzle 
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 วัตถุไวไฟหรือสารไวไฟ หมายถึง วัตถุหรือสารที่สามารถลุกติดไฟไดโดยงาย เมื่อไดรับ
ความรอนหรือประกายไฟ อาจอยูในสถานะของแข็ง เชน กำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไมขีดไฟ 
ของเหลว เชน น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล ทินเนอร สารทำละลายตางๆ และกาซ เชน กาซ  
หุงตม กาซมีเทน เปนตน 

 พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟจะตองกันแยกออกจากสวนอื่นๆ ของอาคารดวยสวนกั้นแยกที่มี
อัตราการทนไฟไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง ตามประกาศในขอ ๑๙ ในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟมี
ขนาดตั้งแต ๑๔ ตารางเมตร ขึ้นไป พื้นที่จัดเก็บน้ีจะตองมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่
เหมาะสมกับชนิดของวัตถุไวไฟที่จัดเก็บดวย ตัวอยางของระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่สามารถติด
ตั้งภายในพื้นท่ีจัดเก็บวัตถุไวไฟนี้ เชน ระบบสารสะอาด ดับเพลิง ระบบโฟม ระบบกาซ
คารบอนไดออกไซด เปนตน 

 ภาพที่ ๓๖ แสดงตัวอยางการทดสอบระบบโฟมดับเพลิงสำหรับอาคารซึ่งใชในการเก็บ
ของเหลวไวไฟที่มีพื้นท่ีมากกวา ๑๔ ตารางเมตร   

ข�อ ๑๔ สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพื้นท่ีตั้งแต� ๑๔ ตารางเมตรขึ้นไป ต�องติดตั้งระบบดับ  
  เพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีนั้น 

 ภาพที่ ๓๖  

 การทดสอบการทำงานของ  
 ระบบโฟมดับเพลิงอัตโนมัต ิ 
 ของอาคารที่ใชในการจัดเก็บ  
 ของเหลวไวไฟ 

๔๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๖ 
หมวดที่ 

ข�อ ๑๕  ผู� ปร ะกอบกิจการ โรงงานต�องตรวจสอบ   
   ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ�สำหรับ  
   การป�องกันและระงับอัคคีภัยให�สามารถพร�อม  
   ทำงานได�ตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ   
   ทดสอบ และบำรุงรกัษาระบบและอุปกรณ�เหล�านัน้   
   ให�เป�นไปตามรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้  
   หรือมาตรฐานสากลที่เป�นท่ียอมรับ 

การตรวจสอบ ทดสอบ 
และบำรุงรักษาระบบและ
อุปกรณ�ต�างๆ 

 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีแผนการตรวจสอบ 
การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณสำหรับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อใหระบบและอุปกรณมี
ความพรอมในการทำงานไดตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ 
ทดสอบ และบำรงุรกัษาระบบและอปุกรณนีส้ามารถดำเนนิการ 
โดยการใชเอกสารตามแนบทาย หรือสามารถใชตามมาตรฐาน
สากลที่เปนที่ยอมรับ ตัวอยางเชน NFPA 25 Standard for 
the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-
Based Fire Protection Systems เปนตน 
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ข�อ ๑๖  ผู�ประกอบกิจการโรงงานต�องจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา  
   ระบบและอุปกรณ� โดยให�เก็บรักษาไว�ที่โรงงาน พร�อมที่จะให�พนักงานเจ�าหน�าที่  
   ตรวจสอบได� 

 เมื่อดำเนินการตรวจสอบ การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณสำหรับการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยเรียบรอยแลว ตองมีการบันทึกขอมูลตางๆ ไวเปนหลักฐาน และตองมี
การจัดเก็บรักษาไวเปนอยางดีภายในโรงงาน เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลา 

 ภาพที่ ๓๗ การตรวจสอบเคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง 

 ภาพที่ ๓๘ การตรวจสอบระบบดับเพลิงดวยน้ำ 

๔๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๗ 
หมวดที่ 

ข�อ ๑๗ ผู�ประกอบกิจการโรงงานต�องจัดให�คนงานได�รับ  
   การฝ�กอบรมเรื่องการป�องกันและระงับอัคคีภัย  
   ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งน้ี  
   ต�องมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได� 

การฝ�กอบรม 
เรือ่งการป�องกนัและระงับอคัคีภยั 

 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหคนงานไดรับการฝก
อบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ตองมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได โดยรายละเอียดการฝกอบรมเรื่ องการ  
ปองกันและระงับอัคคีภัยใหเปนไปตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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 ชองเปดบนผนัง พื้น หรือ คาน ที่มีอัตราการทนไฟของ
อาคาร ซึ่งเกิดจากงานระบบไฟฟาและเครื่องกล ตองมีการ   
อุดปดดวยวัสดุปองกันไฟลาม (Firestop) ที่เหมาะสม โดย
อัตราการทนไฟของวัสดุอุดปดชองเปดตองสามารถทนไฟได
อยางนอย ๒ ชั่วโมง ตัวอยางของชองเปดที่พบทั่วไปในอาคาร
และโรงงาน ซึ่งตองอุดปดชองเปดดวยวัสดุปองกันไฟลาม    
แสดงไวในภาพท่ี ๓๙ 

๘ 
หมวดที่ 

อื่นๆ 

ข�อ ๑๘ ช�องเป�ดต�างๆ ที่อยู�ที่ผนัง พื้น หรือคานและ  
  ช�องท�อต�างๆ ต�องใช�วัสดุป�ดกั้นช�องท�อ และ  
  ช�องเป�ดเหล�านี้ด�วยวัตถุทนไฟที่ป�องกันไฟได�  
  อย�างน�อย ๒ ชั่วโมง เพื่อป�องกันอันตรายที ่ 
  อาจเกิดจากเพลิงไหม�ลุกลามจากบริเวณหน่ึง  
  ไปอีกบริเวณหน่ึง 



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 ภาพที่ ๓๙ ตัวอยางชองเปดตางๆ ภายในอาคารที่ตองอุดปดดวยวัสดุปองกันไฟลาม 
   ๑. ชองเปดท่ีเกิดจากรอยตอของพื้น ผนัง และคานของบริเวณพ้ืนที่ปดลอมทนไฟ 
   ๒. ชองเปดท่ีเกิดจากการเดินทอลมทะลุผานผนังทนไฟของอาคาร 
   ๓. ชองเปดท่ีเกิดจากการเดินทอน้ำ ทอสายไฟ ทะลุผานผนังทนไฟของอาคาร 

 การทดสอบความสามารถของวัสดุปองกันไฟลามตองเปนไปมาตรฐานสากล ตัวอยาง
มาตรฐานสากลในการทดสอบวัสดุปองกันไฟลาม เชน มาตรฐาน ASTM E814, Standard 
Test Method for Fire Tests of Through Penetration Fire Stops และมาตรฐาน        
UL 1479, Standard for Fire Tests of Through Penetration Firestops เปนตน  

 วัสดุปองกันไฟลาม สามารถแบงไดตามลักษณะการทำงานเมื่อไดรับความรอนเปน  
๔ ประเภท คือ 

 ๑) วสัดทุีข่ยายตัวภายใตสภาวะเพลงิไหม (Intumescent Reaction) เปนวสัดทุีข่ยายตวั   
   เมื่อไดรับความรอนจากการเกิดเพลิงไหม โดยวัสดุดังกลาวจะขยายตัวไปแทนที ่ 
   ชองวางในชองเปดทีเ่กดิขึน้ เชน กรณกีารยบุตวัของทอพลาสตกิ หรอืฉนวนท่ีใชหุมทอ   
   เปนตน 

 ๒) วัสดุที่เปลี่ยนเปนเถาถานภายใตสภาวะเพลิงไหม (Carbonization Reaction) เปน  
   วัสดุที่เปลี่ยนเปนเถาถานเมื่อไดรับความรอนจากการเกิดเพลิงไหมแลวจะกลายเปน  
   ขี้เถาในภายหลังแตใชเวลานานมาก วัสดุประเภทนี้สามารถใชงานกับรอยตอระหวาง  

๑ ๑ ๑ 

๑ 

๓ 

๒ 

๒ 

๔๕
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 ภาพที่ ๔๐ 

ตัวอยางการอุดปดชองเปด 
ดวยวัสดุแบบวัสดุที่ขยายตัว
ภ า ย ใ ต ส ภ า ว ะ เ พลิ ง ไ หม 
(Intumescent Reaction 
สำหรับทอ PVC (ทอกลาง) 
และวัสดุที่ ไม เปลี่ยนแปลง
สภาพภายใตสภาวะเพลิงไหม 
(Insulation Reaction) สำหรบั 
ทอทองแดง (ทอดานซาย) และ 
ทอเหล็ก (ทอดานขวา) 

   ชิน้สวนโครงสราง (Construction Joint) เชน ผนังกบัพืน้ และชองเปดซึง่ทอสายไฟฟา   
   เปลือยหรือวัตถุที่ลอดผานไมมีการยุบตัวหรือเสียรูปขณะเกิดเพลิงไหม เชน ทอเหล็ก   
   เปนตน 

 ๓) วัสดุที่คายสารหลอเย็นภายใตสภาวะเพลิงไหม (Endothermic Reaction) วัสดุ  
   ปองกันไฟลามชนิดนี้จะคายสารหลอเย็นออกมา โดยจะทำงานรวมกับแผนฉนวน  
   ใยหิน (mineral wool) เหมาะกับการใชงานในชองเปดขนาดใหญ เชน ชองเปด  
   งานไฟฟา ชองเปดงานสุขาภิบาล ชองเปดงานระบบปรับอากาศ เปนตน 

 ๔) วัสดุที่ไมเปลี่ยนแปลงสภาพภายใตสภาวะเพลิงไหม (Insulation Reaction) วัสดุ  
   ปองกันไฟชนิดนี้จะไมเปลี่ยนแปลงสภาพ เหมาะกับการใชงานในชองเปดขนาดใหญ   
   เชน ชองเปดงานไฟฟา ชองเปดงานสุขาภิบาล ชองเปดงานระบบปรับอากาศ เปนตน 

 ภาพที่ ๔๐ แสดงตัวอยางของการใชวัสดุปองการไฟลาม อุดปดชองเปดซึ่งเกิดจากการ
เดินทอของงานระบบทะลุผานกำแพงทนไฟ ซึ่งมีอัตราการทนไฟ ๒ ชั่วโมง จากภาพแสดงให
เห็นวา ชองวางท่ีเกิดจากทอทองแดง (ทอดานซาย) และทอเหล็ก (ทอดานขวา) ซึ่งไมยุบตัวเม่ือ
เกิดเพลิงไหม ถูกอุดปดดวยวัสดุปองกันไฟลามทำจาก Mortar และปดลอมภายนอกดวย 
Rockwool วัสดุปองกันไฟลามแบบ Mortar จะไมมีการเปลี่ยนสภาพภายใตสภาวะเพลิงไหม 
(Insulation Reaction) ดังน้ันไฟจะไมสามารถลุกลามผานชองเปดนี้ไปได  

 ชองวางที่เกิดจากทอ PVC (ทอตรงกลาง) ในภาพที่ ๔๐ ถูกอุดปดดวยวัสดุปองกัน  
ไฟลามซ่ึงจะขยายตัวภายใตสภาวะเพลิงไหม (Intumescent Reaction) เมื่อเกิดเพลิงไหมและ
วัสดุอุดปดทอ PVC นี้ไดรับความรอน วัสดุดังกลาวจะขยายตัวไปแทนที่ชองวางในชองเปดที่เกิด
จากการยุบตัวของทอ PVC 

PVC Pipe  
Copper Pipe 

Steel Pipe 

๔๖
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ข�อ ๑๙ พื้นที่ของอาคารโรงงานที่มีความเส่ียงต�อการเกิดอัคคีภัยสูงและปานกลาง           
  ทีม่สีถานทีจ่ดัเกบ็วตัถุดบิหรอืผลติภัณฑ� ซึง่เป�นวตัถุทีต่ดิไฟได�หรอืสถานท่ีจดัเกบ็  
  วัตถุไวไฟ ต�องกั้นแยกจากพื้นท่ีส�วนอ่ืนของอาคารด�วยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟ  
  ได�ไม�น�อยกว�า ๑ ชั่วโมง 

 

ในกรณีที่มีพื้นที่ตั้งแต ๑๔ ตารางเมตร 

ตองติดระบบเพลิงอัตโนมัติใหเหมาะสมดวย 

การกั้นแยกตองมี 

อัตราการทนไฟ 

ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง 

 ภาพที่ ๔๑ การจัดเก็บของเหลวไวไฟภายในสวนกั้นแยกที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง   

   และตดิระบบดบัเพลงิอตัโนมัตใินกรณีทีม่พีืน้ทีจ่ดัเก็บตัง้แต ๑๔ ตารางเมตรข้ึนไป 

 พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลางและสูง ตัวอยางเชน ไม 
กระดาษ ยาง ผา พลาสติก นำ้มนัเชือ้เพลงิ สารทำละลาย เปนตน จะตองกัน้แยกออกจากสวนอืน่ๆ 
ของอาคารดวยสวนกัน้แยกทีม่อีตัราการทนไฟไมนอยกวา ๑ ชัว่โมง มาตรฐานสากลในการทดสอบ 
สวนกั้นแยกที่มีอัตราการทนไฟของอาคาร ตัวอยางเชน มาตรฐาน NFPA 251 Standard for 
Fire Tests of Building Construction and Materials, ASTM E119 Standard for Fire 
Tests of Building Construction and Materials, UL 263 Standard for Fire Tests of 
Building Construction and Materials และ ISO 834 Fire Resistance Tests เปนตน 

 ในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟนี้มีขนาดตั้งแต ๑๔ ตารางเมตรขึ้นไป นอกจากจะตอง  
กั้นแยกพื้นที่จัดเก็บออกจากสวนอื่นๆ ของอาคารดวยสวนก้ันแยกทนไฟท่ีมีอัตราการทนไฟ  
ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง ตามประกาศในขอนี้แลว พื้นที่จัดเก็บนี้จะตองมีการติดระบบดับเพลิง
อัตโนมัติใหเหมาะสมกับวัตถุไวไฟที่จัดเก็บตามประกาศในขอ ๑๔ ดวย  

๔๗
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 โครงสรางเหล็กของอาคารจะตองไดรับการปกปองจากความรอนเมื่อเกิดเพลิงไหม เพื่อ
ปองกันการวิบัติของตัวอาคาร เนื่องจากเหล็กจะสูญเสียกำลังในการรับแรงอยางมาก ถาเหล็กได
รับความรอนจนมีอุณหภูมิสูงเกินขีดความสามารถท่ีจะคงความแข็งแรงไวได วิธีการปองกัน
โครงสรางเหล็กและวัสดุปองกันไฟสำหรับโครงสรางเหล็กของอาคารมีดังตอไปนี้ 

๑)  การหุ�มโครงสร�างเหล็กด�วยแผ�นฉนวนทนไฟ 
  (Insulating Board Systems)  
 การปองกันความรอนใหกับโครงสรางเหล็กดวยวิธีการนี ้ จะใชแผนฉนวนกันความรอน   
ซึ่งอาจเปนแผนฉนวนท่ีทำมาจากแคลเซียมซิลิเกต (Calcium Silicate) หรืออาจใชแผน    
ฉนวนประเภทยปิซัม่หุมโดยรอบโครงสรางเหลก็ ตวัอยางการหุมโครงสรางเหลก็หนาตองรปูตวั I       
(I-Section) ดวยแผนฉนวนกนัความรอนแสดงไวในภาพที ่๔๒ โดยทัว่ไปคานเหลก็หนาตดัรปูตวั I 
ที่มีอัตราสวนเสนรอบรูปตอพื้นที่หนาตัด (Perimeter/Area) เทากับ 150 m-1 เมื่อหุมดวย
ฉนวนทนไฟท่ีความหนาประมาณ ๑๕-๒๐ มลิลเิมตรจะมีอตัราการทนไฟโดยประมาณ ๑ ชัว่โมง 
แตถาหุมดวยฉนวนทนไฟที่ความหนาประมาณ ๒๕-๔๐ มิลลิเมตร จะมีอัตราการทนไฟโดย
ประมาณ ๒ ชั่วโมง 

ข�อ ๒๐ อาคารโรงงานชั้นเดียวท่ีเป�นโครงเหล็กต�องป�ดหุ�มโครงสร�างด�วยวัสดุทนไฟ หรือ  
  ด�วยวิธกีารอืน่ทีท่ำให�สามารถทนไฟได�อย�างน�อย ๑ ชัว่โมง ถ�าเป�นอาคารหลายชัน้ 
  ต�องทนไฟได�ไม�น�อยกว�า ๒ ชั่วโมง 

เสาเหลก็ 
คานเหล็ก 

ฉนวนทนไฟ 

แผนฉนวนทนไฟ 

 ภาพที่ ๔๒ 

การใชแผนฉนวนทนไฟหุม

โครงสรางเหล็ก 

 โดยทั่วไปแผนฉนวนประเภทยิบซั่มจะไดรับความนิยมมากกวาประเภทแคลเซียมซิลิเกต 
เนื่องจากหางายและราคาถูกกวา การปองกันโครงสรางเหล็กดวยวิธีนี้นิยมใชกับโครงสรางที่เปน
เสามากกวาคาน เนื่องจากเสาเปนสวนของโครงสรางที่มองเห็นงาย จึงตองการความสวยงาม 

๔๘
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๒)  การหุ�มโครงสร�างเหล็กด�วยคอนกรีต (Concrete Encasement) 
 การปองกันโครงสรางเหล็กดวยการหุมดวยคอนกรีต เปนวิธีการหน่ึงที่นิยมใช เนื่องจาก
คอนกรีตเปนวัสดุที่หางายและราคาไมแพง นอกจากนี้คอนกรีตยังเปนฉนวนกันความรอนที่มีคา
การนำความรอนต่ำ อัตราการทนไฟของโครงสรางเหล็กจะแปรผันโดยตรงกับความหนาของชั้น
คอนกรีตที่หุม ยิ่งชั้นของคอนกรีตมีความหนามาก อัตราการทนไฟของโครงสรางก็จะมากตาม
ไปดวย อยางไรก็ตามชั้นของคอนกรีตที่หนาจะทำใหน้ำหนักของโครงสรางเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
ขอเสียอีกอยางหน่ึงของการหุมโครงสรางดวยคอนกรีต คือ จะใชเวลาในการกอสรางนาน 
เนื่องจากตองมีระยะเวลาใหคอนกรีตที่หุมแข็งตัว ภาพท่ี ๔๓ แสดงตัวอยางการหุมโครงสราง
เหล็กดวยคอนกรีต 

ก. การปองกันโครงสรางเหล็ก เสาและคานหนาตัดรูปตัว I โดยการหุมดวยคอนกรีต 

ข. ตัวอยางงานกอสรางท่ีมีการหุมเสาและคานเหล็กดวยคอนกรีต เพื่อปองกันความรอน 

เสาเหล็ก 

คอนกรีต คอนกรีต 

คานเหล็ก 

 ภาพที ่๔๓ ตวัอยางใชการหุมโครงสรางเหลก็ดวยคอนกรตี 

๔๙
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๓)  การเติมโครงสร�างเหล็กด�วยคอนกรีต (Concrete Filling) 
 การเติมโครงสรางเหล็กดวยคอนกรีตเปนวิธีการปองกันความรอนใหกับโครงสรางเหล็ก
แบบหนึง่ ซึง่แทนการหุมโครงสรางเหลก็ดวยคอนกรตีภายนอก ดวยการเทคอนกรตีเขาไปภายใน 
โครงสรางเหล็กที่มีชองกลวงตรงกลาง ตัวคอนกรีตภายในโครงสรางเหล็กจะทำหนาที่เปนที่ทิ้ง
ความรอน (Heat Sink) ขณะเกิดเพลิงไหม คอนกรีตที่เทเขาไปภายในโครงสรางเหล็กอาจเปน
คอนกรีตอยางเดียว หรืออาจจะเสริมดวยเหล็กผูกเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงก็ได ขอไดเปรียบของ
การปองกันโครงสรางเหล็กจากอัคคีภัยดวยวิธีนี้คือ โครงสรางเหล็กจะมีขนาดไมเทอะทะและ
สามารถทาสีภายนอกของโครงสรางเหลก็ไดตามปกต ิภาพที ่๔๔ แสดงตวัอยางการเตมิโครงสราง 
เหล็กดวยคอนกรีต 

เสาเหล็กกลวง 

คอนกรีตเสริมความแข็งแรง 
ดวยเหล็กเสน 

๔)  การพ�นโครงสร�างเหล็กด�วยวัสดุทนไฟ (Spray-on Systems) 
 การพนโครงสรางเหล็กดวยวัสดุทนไฟ สามารถทำไดโดยการพนฉนวนกันไฟและความ
รอนหุมภายนอกโครงสรางเหล็ก วัสดุที่ใชในการฉีดพนอาจทำมาจากซีเมนตหรือยิมซั่มผสมกับ
ตัวผสม (Aggregate) ที่มีน้ำหนักเบา เชน วัสดุพวกเวอรมิคูไลท เพอรไลท หรือโพลีไสตรีน     
โดยมีวัสดุจำพวกเสนใยไฟเบอรหรือเซลลูโลสเปนสวนประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปองกันความรอน จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E119 Standard for Fire Tests of 
Building Construction and Materials พบวาการนำเพอรไลทมาผสมซีเมนตและน้ำตาม
อัตราสวนที่เหมาะสมแลวฉีดพนโครงสรางเหล็กใหมีความหนาโดยประมาณ ๒ นิ้วจะมีอัตราการ
ทนไฟประมาณ ๒ ชั่วโมง ตัวอยางการปองกันโครงสรางเหล็กดวยการพนดวยวัสดุทนไฟแสดงไว
ในภาพที่ ๔๕  

 ภาพที่ ๔๔ 

ตัวอยางเสาโครงสรางเหล็กที่มีการเทคอนกรีตเขาไป
ภายในเพื่อใชในการปองกันการวิบัติของเสาเหล็ก 
เนื่องจากความรอนจากเหตุเพลิงไหม 

๕๐
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๕)  การทาโครงสร�างเหล็กด�วยสีทนไฟ (Intumescent Paint) 
 การทาโครงสรางเหล็กดวยสีทนไฟ เปนวิธีหนึ่งในการปองกันโครงสรางเหล็กจากอัคคีภัย
ที่นิยมอยางแพรหลาย ปจจุบันมีผูผลิตสีทนไฟหลายรายซึ่งรายละเอียดและขอกำหนดในการใช
ก็จะแตกตางกันไปตามผูผลิต การเลือกใชสีทนไฟที่เหมาะสมจำเปนตองศึกษารายละเอียดจาก   
ผูผลิตเพื่อใหการปองกันอัคคีภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปสีทนไฟจะมีเรซินเปนองค
ประกอบหลัก โดยเมื่อเกิดเพลิงไหมเรซินไดรับความรอนจะมีการขยายตัวคลายกับโฟม ซึ่งมี
สภาพเปนฉนวนความรอนเคลือบปองกันโครงสรางเหล็กไมใหสัมผัสกับไฟโดยตรง การขยายตัว
ของเรซินอาจมากถึง ๑๕-๓๐ เทาของความหนาของสีทนไฟในสภาพปกติ ภาพที่ ๔๖ แสดงการ
ทำงานของสีทนไฟเมื่อสัมผัสกับความรอน 

ภาพที ่๔๕  การปองกนัโครงสรางเหลก็โดยการพนดวยวสัดทุนไฟ 

๕๑
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ภาพที ่๔๖  การขยายตวัของสีทนไฟเมือ่ไดสมัผสัความรอนจากเปลวไฟ 

 การปองกันความรอนจากอัคคีภัยของโครงสรางหลังคาเหล็กที่มีความสูงเกิน ๘ เมตร    
โดยวัดจากพื้นถึงจุดที่สูงที่สุดของโครงหลังคา นอกจากจะทำไดโดยการหุมปดโครงสรางเหล็ก
ดวยวัสดุทนไฟตามท่ีอธิบายไปแลว อาจสามารถทำไดโดยทำการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำ    
ดับเพลิงอัตโนมัติใหกับโครงหลังคาเหล็กหรือติดตั้งระบบระบายควันไฟใหกับโครงหลังคาเหล็ก
ก็ได 

 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำอัตโนมัติใหกับโครงหลังคาเหล็ก เมื่อเกิดเพลิงไหม       
และหัวกระจายน้ำดับเพลิงทำงาน น้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำใหโครงหลังคาเปยก     
ซึ่งเปนการลดความรอนใหกับโครงหลังคาเหล็ก จนมีอุณหภูมิต่ำกวาอุณหภูมิวิบัติของเหล็ก 
ภาพที่ ๔๗ แสดงตัวอยางการติดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงใหกับโครงหลังคาเหล็กของอาคาร
จัดเก็บสินคา (Warehouse) การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐาน
สากลที่เปนที่ยอมรับ ตัวอยางเชน มาตรฐาน NFPA 13 Standard for Installation of 
Sprinkler Systems  

โครงหลังคาของอาคารที่อยู�สูงจากพื้นอาคารเกิน ๘ เมตร และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิง
อัตโนมัติหรือมีการป�องกันความร�อนหรือระบบระบายความร�อนมิให�เกิดอันตราย       
ต�อโครงหลังคา โครงหลังคาของอาคารนั้นไม�ต�องมีอัตราการทนไฟตามที่กำหนดก็ได� 

๕๒
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  ภาพที ่๔๗ การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติบนโครงหลังคาเหล็กของอาคาร  
   จัดเกบ็สนิคา (Warehouse) เพือ่ปกปองโครงสรางหลังคาเหล็กจากเพลิงไหม 

 การระบายความรอนออกจากโครงหลังคาโดยการติดตั้งระบบระบายควันไฟ สามารถ
ทำไดโดยการระบายควันไฟแบบธรรมชาต ิ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน NFPA 204 
Standard for Smoke and Heat Venting หรือระบบระบายควันไฟทางกล ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานสากล เชน NFPA 92B Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria, 
and Large Areas 

 เมื่อเกิดเพลิงไหมควันไฟจะลอยข้ึนไปสะสมตัวอยูใตหลังคาของอาคาร เมื่อเวลาผานไป
ควันไฟท่ีสะสมตัวจะมีความรอนเพ่ิมสูงขึ้นทำใหโครงหลังคาเหล็กมอีุณหภูมิสงูจนเกิดการวิบัตไิด 
ระบบระบายควันไฟจะทำหนาที่ระบายควันไฟและความรอนทำใหโครงหลังคาเหล็กมีอุณหภูมิ
ลดลง ไมสูงจนเกินอุณหภูมิวิบัติ ภาพที่ ๔๘ แสดงตัวอยางการติดตั้งชองเปดระบายควันโดยวิธี
ธรรมชาติบนหลังคาของอาคารโรงงาน และภาพท่ี ๔๙ แสดงการตอเชื่อมระบบระบายควันไฟ
กับระบบแจงเหตุเพลิงไหมของอาคาร เมื่อระบบแจงเหตุเพลิงไหมของอาคารตรวจพบวาเกิด
เพลิงไหมขึ้นภายในอาคาร ระบบแจงเหตุเพลิงไหมจะสั่งใหชองเปดระบายควันเปดออกเพ่ือ
ทำการระบายควันออกจากอาคาร 

๕๓
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ชองเปดระบายควัน 

อุปกรณตรวจจับควัน 

อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

ตูควบคุมสัญญาณ 
แจงเหตุเพลิงไหม 

 สำหรับชองระบายอากาศที่หลังคาดังแสดงในภาพที ่๕๐ เปนชองระบายอากาศ ซึ่งใชใน
สภาวะปกติ ไมถือวาเปนชองเปดระบายควันไฟตามประกาศน้ี เนื่องจากเมื่อเกิดเพลิงไหม     
ชองระบายอากาศในลักษณะนี้จะไมสามารถทนตอความรอนสูงได 

  ภาพที่ ๔๘ 

แสดงตัวอยางการติดตั้งชอง
เปดระบายควันบนหลังคาของ
อาคารโรงงาน 

  ภาพที ่๔๙ แสดงการตอเชือ่มระบบระบายควนัไฟกบัระบบแจงเหตเุพลงิไหมของอาคาร 

๕๔
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ภาพที่ ๕๑ 

งานที่ทำใหเกิดประกายไฟ 

 การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งเก่ียวของ
หรือทำใหเกิดประกายไฟ หรือความรอน   
ที่เปนอันตรายที่ไมใชงานประจำหรือไม
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตของโรงงาน 
ตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิด  
เพลงิไหมหรอืการระเบิด เนือ่งจากประกาย-
ไฟหรือความรอนที่ เกิดจากการทำงาน  
เชื่อมไฟฟา งานเช่ือมแกส งานเจียร งานย้ำ
หมดุดวยความรอนหรืองานอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะ 
คลายคลึงกัน หรือทำใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟในขณะปฏิบัติงาน 

ข�อ ๒๑ การปฏิบัติงานในโรงงานซ่ึงมีความเกี่ยวข�องหรือทำให�เกิดประกายไฟหรือ  
  ความร�อนที่เป�นอันตราย ต�องจัดทำระบบการอนุญาตทำงานท่ีมีประกายไฟหรือ  
  ความร�อนที่เป�นอันตราย (Hot Work Permit System) ให�เป�นไปตามหลักวิชาการ  
  ด�านความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได� 

   ภาพท่ี ๕๐ 

ชองระบายอากาศที่หลังคา  
ไมถือวาเปนชองเปดระบาย
ควันตามประกาศน้ี เนื่องจาก
ไมสามารถทำงานไดภายใต
อุณหภูมิที่สูงของควันไฟ 

 
ชองระบายอากาศลักษณะน้ีไมสามารถใชเปนชองเปดระบายควันได 

๕๕
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  ภาพที่ ๕๒ 

  ตัวอยางผากันไฟ 

 เอกสารขออนุญาตทำงานท่ีเกิดประกายไฟหรือความรอน (Hot Work Permit Sheet) 
ตองมีการขออนุญาตกอนลวงหนา และตองมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณกอนการใชงานเสมอ 
และตองมกีารเคลือ่นยายวัสดตุดิไฟ หรอืวตัถไุวไฟหรือเชือ้เพลงิตางๆ ออกจากพ้ืนทีท่ีจ่ะปฏบิตังิาน 
โดยใบอนุญาตใหทำงานตองกำหนดระยะเวลาในการทำงานและระบุพื้นที่ใหชัดเจน ในกรณีที่ไม
สามารถเคล่ือนยายไดจะตองมีการปองกันประกายไฟหรือความรอนที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน 
เชน การใชผากันไฟ ดังภาพท่ี ๕๒ เพื่อคลุมเชื้อเพลิงไว หรือการใชน้ำหลอเย็นเชื้อเพลิงไว 
เปนตน แตการหลีกเลี่ยงปฏิบัติงานที่เกิดประกายไฟหรือความรอนภายในพื้นที่ที่จัดเก็บหรือมี
กระบวนการผลิตท่ีมีวัตถุติดไฟหรือไวไฟเปนวิธีการที่ดีที่สุด เชน การหลีกเลี่ยงการเชื่อมตอทอ
ดวยการเชื่อมไฟฟา แตเปลี่ยนเปนการใชขอตอเกลียวหรือหนาแปลนแทนซ่ึงจะไมมีประกายไฟ
และความรอนในการทำงาน เปนตน 

๕๖
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 การจัดทำเอกสารขออนุญาตทำงานที่เกิดประกายไฟหรือความรอนในแตละประเภท
โรงงาน ควรจดัทำใหมคีวามเหมาะสมกับสภาพเงือ่นไขตางๆ เชน สภาพการทำงาน กระบวนการผลติ 
ประเภทและปริมาณเชื้อเพลิง เปนตน สำหรับภาพท่ี ๕๓ เปนตัวอยางเอกสารขออนุญาตทำงาน
ที่เกิดประกายไฟหรือความรอน ตามมาตรฐาน NFPA 51B Standard for Fire Prevention 
During Welding, Cutting, and Other Hot Work ซึ่งผูประกอบการโรงงานสามารถนำไป
ดัดแปลงหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับการใชในโรงงานแตละประเภท 

  ภาพที่ ๕๓ เอกสารขออนุญาตทำงานท่ีเกิดประกายไฟหรือความรอน 

๕๗
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 ภาพที่ ๕๔ 

แสดงสวนประกอบทั้ง ๓ ของ
เสนทางหนีไฟ ไดแก ทางไป  
สูทางหนีไฟ (Exit Access) 
ทางหนีไฟ (Exit) และทาง
ปลอยออก (Exit Discharge) 

 เสนทางหนีไฟ (Means of Egress) หมายถึง เสนทางที่ตอเนื่องและไมมีอุปสรรค 
สามารถเขาถึงไดไมวาจากจุดใดๆ ในอาคารเพ่ือไปยังจุดปลอดภัย (Point of Safety)  

 เสนทางหนีไฟประกอบดวย ๓ สวน คือ 

 • ทางไปสูทางหนีไฟ (Exit Access) หมายถึง พื้นที่ใดๆ ภายในอาคารท่ีสามารถใชเปน  
  เสนทางเพื่อเคลื่อนท่ีไปสูทางหนีไฟ (Exit)  

 • ทางหนีไฟ (Exit) หมายถึงสวนที่กั้นแยกออกจากสวนอื่นๆ ของอาคารดวยโครงสรางที่  
  มีการปองกันไฟ โดยทางหนีไฟจะหมายรวมถึงประตูหนีไฟ บันไดหนีไฟและทาง  
  ลาดเอียงท่ีมีการปดลอมอยางเหมาะสม 

 • ทางปลอยออก (Exit Discharge) หมายถึง จดุปลอยออกจากทางหนไีฟ เปนจุดเชือ่มตอ   
  ทางหนีไฟกับทางสาธารณะ โดยทางปลอยออกตองปลอดภัยและมีขนาดใหญเพียงพอ  
  ตอการอพยพคนออกจากอาคาร 

ข�อ ๒๒ โรงงานต�องจัดเส�นทางหนีไฟท่ีอพยพคนงานท้ังหมดออกจากบริเวณท่ีทำงาน  
  สู�บริเวณท่ีปลอดภัย เช�น ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงานได�ภายในห�านาที 

๑ 

๒ 

ทางไปสูทางหนีไฟ 

ทางหนีไฟ 

ทางปลอยออก ถนน 

๕๘
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ตารางที่ ๕ จำนวนเสนทางหนีไฟตอจำนวนคน 

 ๑-๕๐๐ คน ๒ ทาง 

 ๕๐๑-๑,๐๐๐ คน ๓ ทาง 

 ๑,๐๐๑ คน หรือมากกวา ๔ ทาง 

จำนวนคน จำนวนเสนทางหนีไฟอยางนอย 

 ภาพที่ ๕๔ แสดงสวนประกอบทั้ง ๓ ของเสนทางหนีไฟของอาคารซึ่งประกอบดวย ทาง

ไปสูทางหนีไฟ ทางหนีไฟ และทางปลอยออก ทางไปสูทางหนีไฟหมายถึงพื้นที่ใดๆ ภายใน

อาคาร ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของชั้นนั้นๆ เสนทางเดินหรือบันไดที่ไมมีการปดลอม ในภาพที่ ๕๔     

ทางไปสูทางหนไีฟ แสดงโดยระยะทางจากจดุใดๆ บนชัน้นัน้ของอาคารมาถงึจุดที ่๑ (ประตหูนไีฟ) 

ทางหนีไฟ หมายถึง บริเวณที่กั้นแยกออกจากสวนอื่นๆ ของอาคาร โดยแสดงเปนระยะทางจาก 

๑ ไป ๒ ตามบันไดหนีไฟในภาพที่ ๕๔ ทางปลอยออก หมายถึง จุดที่ปลอยออกจากทางหนีไฟ  

สูทางสาธารณะ เชน ถนน ซึ่งแสดงโดยจุดที่ ๒ ในภาพท่ี ๕๔ 

หลักพื้นฐานในการจัดเตรียมเสนทางหนีไฟ ประกอบดวย 

 • ตองมเีสนทางหนไีฟอยางนอย ๒ ทางเสมอ ตองคำนึงอยูเสมอวาการหนไีฟตองมีทางเลอืก  

 • เสนทางหนไีฟตองไมมสีิง่กดีขวางทำใหเปนอปุสรรค ตองสามารถใชหนไีฟไดตลอดเวลา 

 • เสนทางหนีไฟตองมีปายที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไมวาอยูจุดใดของอาคาร 

 • เสนทางหนีไฟตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน 

 เสนทางหนีไฟตองมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนคน เพื่อใหสามารถอพยพหนีไฟออกจาก

อาคารไดภายในเวลาที่กำหนด มาตรฐาน NFPA 101 Life Safety Code กำหนดจำนวนเสน

ทางหนีไฟอยางนอยของอาคารดังรายละเอียดที่แสดงในตารางท่ี ๕ จำนวนเสนทางหนีไฟตอ

จำนวนคน 

๕๙



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

หางจากโคมไฟอยางนอย 
๖๐ เซนติเมตร 

สูงจากพื้นไมเกิน ๖ เมตร 

 การจัดเก็บวัตถุที่ติดไฟไดภายในอาคาร ถาเปนการกองวัตถุบนพื้น ไมไดจัดเก็บบนชั้นวาง 
(Rack) ความสูงวัดจากพ้ืนถึงจุดสูงสุดของกองวัตถุจะตองไมเกิน ๖ เมตร และท่ีตำแหนงสูงสุด
ของกองวัตถุจะตองอยูต่ำกวาโคมไฟไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร เพื่อปองกันไมใหวัตถุติดไฟได
สัมผัสกับโคมไฟซึ่งมีความรอนขณะใชงานจนอาจทำใหเกิดการลุกติดไฟของกองวัตถุจนเปนเหตุ
ใหเกิดเพลิงไหมได  

ข�อ ๒๓ การจัดเก็บวัตถุสิ่งของท่ีติดไฟได� หากเป�นการเก็บกองวัตถุมิได�เก็บในชั้นวาง  
  ความสูงของกองวัตถุนั้นต�องไม�เกิน ๖ เมตร และต�องมีระยะห�างจากโคมไฟไม�น�อย  
  กว�า ๖๐ เซนติเมตร 

ข�อ ๒๔ เคร่ืองจักร อุปกรณ� ถังเก็บ ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี่ยวข�องกับวัตถุไวไฟ  
  ต�องทำการต�อสายดิน (Grounding) หรือต�อฝาก (Bonding) เพื่อป�องกัน  
  อันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ�าสถิต 

 ภาพที่ ๕๕  ตัวอยางการกองเก็บวัตถุติดไฟไดจากพื้น ตองมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร โดยวัดจาก  
    พื้นถึงจุดสูงสุด 

 ไฟฟาสถิตสามารถทำใหเกิดการจุดติดไฟของวัตถุไวไฟได เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิต 
เครื่องจักรหรืออุปกรณตางๆ ภายในโรงงานที่เกี่ยวของกับวัตถุไวไฟตองมีการตอสายดิน 
(Grounding) และตอฝาก (Bonding) ใหเหมาะสมตามมาตรฐานสากลท่ีกลาวถึงการตอสายดิน
และการตอฝากของเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อปองกันเพลิงไหมจากการจุดติดไฟ เนื่องจาก
ไฟฟาสถิต ตัวอยางเชน NFPA 77 Recommended Practice on Static Electricity  

๖๐
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ไมมีการตอสายดินและการตอฝากที่ถังเก็บ
ของเหลวไวไฟและภาชนะ สำหรับถายของ 
เหลวไวไฟ ทำใหมโีอกาสเกิดไฟฟาสถติได 

ไมมีการตอสายดินแตมีการตอฝากระหวาง   
ถงัเกบ็ของเหลวไวไฟและภาชนะ สำหรบัถาย
ของเหลวไวไฟ ทำใหมศีกัยไฟฟาเทากัน 

มีการตอสายดินและการตอฝากระหวาง      
ถงัเกบ็ของเหลวไวไฟและภาชนะ สำหรบัถาย
ของเหลวไวไฟ ทำใหมีศักยไฟฟาเทากันและ
เทากับศนูย 

 การตอฝาก (Bonding) คือ การตอสายไฟเชื่อมระหวางวัตถุ ๒ ชิ้น หรือมากกวาใหมีศักย
ทางไฟฟาเทากัน การตอสายดิน (Grounding) คือ การตอสายไฟเชื่อมระหวางวัตถุกับหลักดิน
เพื่อใหมีศักยทางไฟฟาเปนศูนยโดยหลักดิน (Ground Rod) ตองเปนแทงทองแดงหรือแทง
เหล็กเคลือบสังกะสี เพื่อปองกันการผุกรอนและตอกฝงลงในพ้ืนดิน เมื่อติดตั้งแลวเสร็จตอง  
วัดคาความตานทานที่จุดหลักดินไมเกิน ๕ โอหม ภาพที่ ๕๖ แสดงความหมายของการ  
ตอสายดินและการตอฝาก 

 ภาพที่ ๕๖  ความหมายของการตอฝาก (Bonding) และการตอสายดิน (Grounding) 
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 ภาพที่ ๕๗  ตัวอยางการตอสายดิน (Grounding) และการตอฝาก (Bonding) เพื่อปองกัน  
    ไฟฟาสถิตขณะทำการถายของเหลวไวไฟจากถังจัดเก็บ 

สายดินรวมของโรงงาน 
(Common Ground Line) 

สายดิน 

สายตอฝาก 

 ภาพที่ ๕๗ แสดงการตอสายดินและการตอฝากของถังเก็บของเหลวไวไฟขณะทำการถาย
ของเหลวไวไฟ สายตอฝากทำการตอเชื่อมใหศักยไฟฟาระหวางถังเก็บของเหลวไวไฟกับภาชนะ
ที่ใชในการถายของเหลวไวไฟมีศักยไฟฟาเทากัน สายดินซึ่งตอระหวางภาชนะในการถาย
ของเหลวไวไฟกับสายดินรวมของโรงงาน (Common Ground Line) มีหนาที่ทำใหศักยไฟฟา
เปนศูนย   
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ข�อ ๒๕ การใช� การจัดเก็บ การขนถ�ายหรือขนย�าย ตลอดจนการจัดการต�างๆ เกี่ยวกับ  
  สารไวไฟและสารติดไฟ ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนดที่ระบุไว�ในเอกสารข�อมูลความ  
  ปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของสารนั้น 

 เอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS-Safety Data Sheet) หรือเอกสารขอมูลความ
ปลอดภยัสารเคม ี (MSDS-Material Safety Data Sheet) เปนเอกสารทีม่รีายละเอยีดเหมอืนกนั 
แตเรยีกแตกตางกนัเทานัน้ ซึ่งในปจจุบันองคการสหประชาชาติ (UN) ไดกำหนดใหมีการเรียก
เอกสารน้ีเปนเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) เพียงอยางเดียว  

 The Globally Harmonized System for Hazard Classification and Labeling of 
Chemicals - GHS กำหนดใหในเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารไวไฟหรือสารติดไฟนั้นๆ 
มีหัวขอที่สำคัญท้ังหมด ๑๖ ขอดังน้ี คือ 

 ๑.  ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผูผลิตและหรือจำหนาย (Identification of the   
   substance/preparation and of the Company/undertake)  

 ๒.  ขอมูลระบุความเปนอันตราย (Hazards Identification)  

 ๓.  สวนประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม  
   (Composition/Information on Ingredients) 

 ๔.  มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)  

 ๕.  มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)  

 ๖.  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ  
   (Accidental Release Measures)  

 ๗.  ขอปฏิบัติในการใชและการเก็บรักษา (Handling and Storage)  

 ๘.  การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันภัยสวนบุคคล  
   (Exposure Controls/Personal Protection)  

 ๙.  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)  

 ๑๐. ความเสถียรและความไวตอการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)  

 ๑๑. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological Information)  

 ๑๒. ขอมูลเชิงนิเวศน (Ecological Information)  

 ๑๓. มาตรการการกำจัด (Disposal Considerations)  

 ๑๔. ขอมูลสำหรับการขนสง (Transport Information)  

 ๑๕. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ (Regulatory Information)  

 ๑๖. ขอมูลอื่น (Other Information)  
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 ภาพที่ ๕๘ 

การจดัเกบ็ของเหลวไวไฟภายใน 
ตูจัดเก็บที่เหมาะสม 

 ดังนั้น เมื่อมีการใชงาน การจัดเก็บ การขนถายหรือขนยาย ตลอดจนการจัดการตางๆ 
เก่ียวกับสารไวไฟและสารติดไฟ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะตองตรวจสอบขั้นตอนหรือขอแนะนำ
ในเอกสารขอมูลความปลอดภัยกอนปฏิบัติงานเสมอ โดยตองมีการจัดเก็บเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยไวในหนวยงานท่ีเกี่ยวของและในพื้นที่ที่ตองปฏิบัติงานกับสารไวไฟและสารติดไฟนั้นๆ  

ข�อ ๒๖ ผู�ประกอบกิจการโรงงานต�องจัดให�มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยของ  
  โรงงาน ดำเนนิการตรวจความปลอดภยัด�านอคัคีภยัเป�นประจำอย�างน�อยเดอืนละครัง้  
  โดยจัดทำเป�นเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ�าหน�าที่สามารถตรวจสอบได� หากพบ  
  สภาพที่เป�นอันตรายที่อาจก�อให�เกิดเพลิงไหม�ได� ต�องดำเนินการปรับปรุงแก�ไข  
  โดยทนัที 

 ผูประกอบกิจการโรงงานตองกำหนดบุคลากรที่ทำหนาที่ดูแลความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ในโรงงานใหชดัเจน ซึง่ควรมีความรูและความเขาใจในระบบปองกันและระงบัอคัคภียัเปนอยางด ี
และควรเปนผูเขารับการอบรมตามที่ระบุไวในหมวดที่ ๗ ของประกาศฉบับนี ้  
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 ภาพที่ ๖๐ 

 การตรวจสอบสภาพวาลวและขอตอ   
 ที่อาจเกิดการร่ัวไหล 

 ภาพที่ ๕๙ 

 การตรวจสอบสภาพอปุกรณไฟฟา   
 ที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

 การตรวจความปลอดภยัดานอคัคีภยันี ้ เปนการตรวจสอบสภาพการประกอบกิจการ พื้นที่ 
กระบวนการ หรอืกจิกรรมตางๆ ภายในโรงงานทีม่คีวามเส่ียงตอการเกดิอคัคีภยั เชน ระบบไฟฟา 
พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ สถานท่ีเก็บสารไวไฟ ฯลฯ วาอยูในสภาพปลอดภัย ไมมี
โอกาสเกิดเพลิงไหมขึ้นได  
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 การจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานถือเปนเร่ืองสำคัญในการบริหารความ

ปลอดภัยดานอัคคีภัยและทางโรงงานตองจัดใหมีการอบรมและฝกซอมตามแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหพนักงานในโรงงานทุกคนเขาใจและมีความคุนเคยกับ

ขั้นตอนภายในแผนยอยนั้น พรอมท้ังตองมีการบันทึกขอมูลตางๆ ของการอบรมและฝกซอมไว

เปนหลักฐานและจัดเก็บไวอยางดี โดยตัวอยางแบบรายงานการฝกซอมตางๆ อยูในภาคผนวก ข 

 แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยตองประกอบดวยแผนการยอยตางๆ ดังนี้คือ 

 • แผนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

 • แผนการอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย  

 • แผนการดับเพลิง 

 • แผนการอพยพหนีไฟ 

 แผนการยอยตางๆ ที่ระบุไวขางตน ตองการมีปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสภาพ

โรงงานและการทำงานในพืน้ทีต่างๆ รวมทัง้การจัดเก็บวัตถตุดิไฟหรอืไวไฟทีท่างโรงงานมกีารจัดเกบ็ 

โดยตองมีการทบทวนแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอยางนอยปละครั้ง และ

แผนการตางๆ เหลานี้ตองมีการจัดเก็บไวในที่ที่สามารถนำมาใชไดโดยสะดวก  

ข�อ ๒๗ ผู�ประกอบกิจการโรงงานต�องจัดให�มีแผนป�องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  
  ประกอบด�วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด�านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่อง  
  การป�องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ โดยเก็บ  
  แผนนี้ไว�ที่โรงงาน พร�อมให�พนักงานเจ�าหน�าที่ตรวจสอบได�และต�องปฏิบัติให�เป�นไป  
  ตามแผน 
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ข�อ ๒๘ สำหรับโรงงานที่ ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการก�อนวันท่ีกฎหมายฉบับนี้มี  
  ผลบงัคบัใช� การดำเนนิการตามหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ให�ดำเนนิ  
  การให�แล�วเสร็จภายในสามป�นับจากวันท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช� 

  ทั้งนี้ ให�ใช�บังคับนับแต�วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป�นต�นไป 

 ประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับกับโรงงานจำพวกท่ี ๒ และจำพวกท่ี ๓ ตามที่ระบุในหมวดท่ี ๑ 

โดยกำหนดใหโรงงานตองมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอุปกรณหรือการบริหารจัดการหรือระบบ

ตางๆ ตามที่กำหนดไวในประกาศฉบับนี้  

 ดังน้ัน ทุกโรงงานตองดำเนินการ เรื่องระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตามหมวด ๒   

เรื่องเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามหมวด ๓ เรื่องระบบน้ำดับเพลิงตามหมวด ๔ และเรื่องระบบ  

ดบัเพลงิอตัโนมตัติามหมวด ๕ ใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลา ๓ ป นบัแตวนัถดัจากวันทีป่ระกาศ 

ฉบบันีป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา ซึง่ไดประกาศไว เมือ่วันที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดงันัน้ 

ประกาศฉบับน้ีจะครบ ๓ ป ในวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ค 

๗๐ 

๗๕ 

๗๘ 

ภาคผนวก 



ก 
ภาคผนวก 

ตัวอย�างแบบรายงาน 
การตรวจสอบ การทดสอบและ 
การบำรุงรักษาระบบป�องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 
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เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

ชื่อโรงงาน เอกสารเลขที่  
ชื่อพื้นที่/อาคาร หมายเลขเครื่อง 

 รายการ ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

การตรวจสอบ (ทุกเดือน)    

1. ชนิดของเครื่องดับเพลิงติดตั้งถูกตองตามประเภทเชื้อเพลิง    

2. ไมมีสิ่งกีดขวางเครื่องดับเพลิง    

3. มองเห็นไดโดยงาย    

4. นำมาใชไดโดยสะดวก    

5. คาความดันท่ีมาตรวัดความดันปกติ (อยูในแถบสีเขียว)    

6. สภาพภายนอกเครื่องดับเพลิงปกติ    

7. ปายบอกวิธีการใชงานติดอยูขางถังและสามารถอานไดตามปกติ    

8. สภาพอุปกรณสลักและสายรัดยึดอยูปกติ    

9. สภาพสายฉีดและหัวฉีดปกติ    

10 ความสูงการติดตั้งปกติ (สูงไมเกิน 1.50 เมตร)    

การทดสอบ (ทุก 5 ป)   
1. ทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic Test) เมื่อมีการใชงาน  
 เกิน 5 ป หรือทดสอบตามเกณฑที่กำหนดไวในมาตรฐาน NFPA   
 10 ฉบับลาสุด 

ขอแนะนำเพิ่มเติม 

ชื่อผูบันทึก วันที่ 
ชื่อผูรับรอง วันที่ 
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เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

 รายการ ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

ชื่อโรงงาน เอกสารเลขท่ี  

ชื่อพื้นที่/อาคาร หมายเลขเครื่อง 

การตรวจสอบ (ทุกสัปดาห)   

1. สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง    

2. สภาพระบบทอและอุปกรณยึดทอ    

3. สภาพหองและการระบายอากาศภายในหอง    

4. ระดับความดันของแบตเตอรี่และระดับน้ำกลั่นในชองแบตเตอรี่    

5. ระดับน้ำหลอเย็น    

6. ระดับน้ำมันหลอลื่น    

7. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีเครื่องยนตดีเซล)    

การตรวจสอบ (ทุกเดือน)   

1. ระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิงปกติ    

การตรวจสอบ (ทุก 6 เดือน)    

2. สภาพถังน้ำดับเพลิง    

การทดสอบ (ทุกสปัดาห)    

1. การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องยนตดีเซล 

 (30 นาที)    

การทดสอบ (ทุกเดือน)   

1. การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบมอเตอรไฟฟา (30 นาที)    

การทดสอบ (ทุก 1 ป)   

1. ทดสอบอตัราการไหลและความดนัใชงานของเครือ่งสูบนำ้ดบัเพลงิ    

 (อัตราการไหล ............... gpm./ความดัน ................ psi)    

การบำรุงรักษา (ทุก 1 ป)    

1. เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องยนต (กรณีเครื่องยนตดีเซล) 

ขอแนะนำเพิ่มเติม 

ชื่อผูบันทกึ วันที่ 
ชื่อผูรับรอง วันที่ 

๗๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 

ชื่อโรงงาน เอกสารเลขท่ี  

ชื่อพื้นที่/อาคาร หมายเลขเครื่อง 

 รายการ ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

การตรวจสอบ (ทุกสัปดาห)   

1. สภาพหัวกระจายน้ำดับเพลิงไมผุกรอน  

 ไมทาสีทับหรือไมชำรุดเสียหาย    

2. ตรวจสอบซีลวาลวควบคุม    

3. สภาพมาตรวัดความดันปกติ (คาความดัน ................ psi)    

4. สภาพทอน้ำและอุปกรณยึดทอปกติ    

5. สภาพวาลวควบคุมปกติ    

6. สภาพอุปกรณสงสัญญาณการไหลของน้ำ    

7. สภาพวาลวเตือนภัย (Alarm Valve) ปกติ    

การตรวจสอบ (ทกุเดือน)   

1. อุปกรณล็อกวาลวควบคุม    

2. อุปกรณสวิทซสัญญาณปด-เปดวาลวควบคุม    

การตรวจสอบ (ทุก 1 ป)    

1. หัวกระจายน้ำดับเพลิงสำรอง (จำนวน ...................... หัว)    

การทดสอบ (ทุก 3 เดือน)    

1. สัญญาณการไหลของน้ำ    

2. จุดระบายน้ำหลัก    

การทดสอบ (ทุก 5 ป)   

1. มาตรวัดความดัน     

การทดสอบ (ทุก 50 ป)    

1. หัวกระจายน้ำดับเพลิง    

การบำรุงรักษา (ทุก 1 ป)   

1. หลอลื่นวาลวควบคุม 

ขอแนะนำเพิ่มเติม 

ชื่อผูบันทึก วันที่ 
ชื่อผูรับรอง วันที่ 

๗๓



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

หัวดับเพลิงนอกอาคาร/หัวรับน้ำดับเพลิง/สายฉีดน้ำดับเพลิง 

ขอแนะนำเพิ่มเติม 

 รายการ ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

ชื่อโรงงาน เอกสารเลขท่ี  

ชื่อพื้นที่/อาคาร หมายเลขเครื่อง 

การตรวจสอบ (ทุกเดือน)   

1. สภาพหัวดับเพลิงนอกอาคารปกติ (จำนวน ................. หัว)    

2. สภาพหัวรับน้ำดับเพลิงปกติ (จำนวน ............... หัว)    

3. สภาพสายฉีดน้ำดับเพลิงปกติ (จำนวน ................. สาย)    

4. สภาพตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงปกติ (จำนวน ................... ตู)    

5. สภาพวาลวควบคุมปกติ    

6. สภาพอุปกรณสงสัญญาณการไหลของน้ำปกติ    

7. สภาพวาลวเตือนภัย (Alarm Valve) ปกติ    

การทดสอบ (ทุก 1 ป)    

1. การเปด-ปดหัวดับเพลิงนอกอาคาร    

การบำรุงรักษา (ทุก 6เดอืน)   

1. หลอลื่นหัวดับเพลิงนอกอาคาร    

การบำรุงรักษา (ทุก 1 ป)   

1. หลอลื่นวาลวควบคุม 

ชื่อผูบันทึก วันที่ 
ชื่อผูรับรอง วันที่ 

๗๔



ข 
ภาคผนวก 

ตัวอย�างแบบรายงาน 
การฝ�กซ�อมดับเพลิงและอพยพ 



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

รายงานผลการฝกซอมดับเพลิง 

ชื่อโรงงาน ............................................................................................................................................................................ 

เลขที่ .......................................... หมูที่ ......................... ซอย ..................................... ถนน ............................................. 

ตำบล/แขวง ............................... อำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .......................................... 

โทรศัพท ..................................... โทรสาร ........................................ 

วันที่ฝกซอมดับเพลิง  .................................................... เวลา ............................................ 

จำนวนผูเขารวมการฝกซอมดับเพลิง ............................ผูชาย ................. คน / ผูหญิง ...................... คน 

(แนบรายชื่อผูเขารวมการฝกซอมดับเพลิง พรอมระบุหนวยงาน) 

ประเภทอุปกรณ/ระบบ ที่ใชในการฝกซอมดับเพลิง (อธิบายรายละเอียด) 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

การจำลองสถานการณในการฝกซอมดับเพลิง (อธิบายรายละเอียด) 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

รายชื่อหนวยงานภายนอกที่รวมฝกซอมดับเพลิง  

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ เจาหนาที่ความปลอดภัยดาน .................................................................. วันที่ ........................................................ 

ลงชื่อ ผูจัดการโรงงาน …....……………................................................................. วันที่ ........................................................ 

๗๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานผลการฝกซอมอพยพ 

ชื่อโรงงาน ............................................................................................................................................................................ 

เลขที่ .......................................... หมูที่ ......................... ซอย ..................................... ถนน ............................................. 

ตำบล/แขวง ............................... อำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .......................................... 

โทรศัพท ..................................... โทรสาร ........................................ 

วันที่ฝกซอมอพยพ  .................................................... เวลา ............................................ 

จำนวนผูเขารวมการฝกซอมอพยพ ............................ผูชาย ................. คน / ผูหญิง ...................... คน 

(แนบรายชื่อผูเขารวมการฝกซอมอพยพ พรอมระบุหนวยงาน) 

จำนวนอาคาร ........................... อาคาร (กรณีมีจำนวนอาคารมากกวา 6 อาคาร ใหแนบรายละเอียดเพิ่มเติม) 

1) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก .............................................................. 

2) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก .............................................................. 

3) ช่ืออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก .............................................................. 

4) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก .............................................................. 

5) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก .............................................................. 

6) ชื่ออาคาร .............................................................. จำนวนทางออก .............................................................. 

แนบแผนผังการอพยพ จำนวน ......................... แผน (ตองระบุเสนทางการหนีไฟตรงตามแผนการอพยพ) 

ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เริ่มทำงานเวลา ...................... น. และหยุดทำงานเวลา ...................... น. 

ระยะเวลาในการอพยพ ......................... นาที (ตองไมเกิน 5 นาที) 

การจำลองสถานการณในการฝกซอมอพยพ (อธิบายรายละเอียด) 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

รายชื่อหนวยงานภายนอกที่รวมฝกซอมอพยพ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ เจาหนาที่ความปลอดภัยดาน .................................................................. วันที่ ........................................................ 

ลงชื่อ ผูจัดการโรงงาน……………………................................................................. วันที่ ........................................................ 

๗๗



ค 
ภาคผนวก 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การป�องกันและระงับ 
อัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๗๙



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๘๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๘๑



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๘๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๘๓



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๘๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๘๕



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๘๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๘๗



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๘๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๘๙



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๙๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๙๑



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๙๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๙๓



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๙๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๙๕



คู�มือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป�องกันและระงับอัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒๙๖






