
ฝุ่นระเบดิ
การแบง่แยกพืน้ทีอ่นัตราย และการตดิตัง้
อปุกรณ์
Hazardous area classification

Explosive dust atmospheres



อดีตผูอ้  ำนวยกำรสถำบันส่งเสริม
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
(องค์กำรมหำชน)

อดีตผูจ้ัดกำรอำวุโส ระดับโลก
บริษัท บีเอเอสเอฟ จ ำกัด ประจ ำ
ประเทศเยอรมันนี
สหพนัธรัฐประชำชนจีน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ
ประเทศสิงค์โปร

นายชยัธนา ไชยมงคล
กรรมการผูจัดัการใหญ่

บริษทั ซีเชอร์ จ ากดั

อดตีผู้เช่ียวชาญ ของ United Nations 
Environmental Protection (UNEP) ใน
การพฒันา ท่าเรือขนส่งสารเคมีอนัตราย
ของประเทศกานา และเคนยา





บริษทัระดบัโลกก าหนดมาตรการด้านฝุ่ น
ระเบิด
ตามมาตรฐานสากล



การสันดาปกบัออกซเิจน

ขอบเขตฝุ่น

ฝุ่นระเบดิ ขอบเขตการกระจายของฝุ่น

แหลง่ก าเนิดประกายไฟ



กรณศึีกษา

• เกิดเหตุเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2008 
• เกิดกำรระเบิดของฝุ่ นน ้ำตำล
• เสียชีวิต 14 รำย บำดเจบ็ 38 คน ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย
ทั้งโรงงำน

เครดติ รปูภาพ Chemical Safety Board



ฝุ่ นเหล่าน้ีระเบิดได้ไหม
Are These Material Explosive?



FIRST STEP

ระบุฝุ่ นท่ีสำมำรถเกิดกำรระเบิดข้ึนได้ และ
หรือด ำเนินกำรประเมินแหล่งก ำเนิดของ
ประกำยไฟ ซ่ึงพิจำรณำจำกคุณสมบติัของฝุ่ น

จะตอ้งมีกำรรวมค่ำพำรำมิเตอร์ ต่ำง ๆ เช่น ค่ำ
Minimum Ignition Energy, ควำมช้ืนของสำร
ขนำดฝุ่ น กลุ่มละอองของฝุ่ นท่ีฟุุ้งกระจำย



MINIMUM IGNITION 
ENERGY (MIE) 

DUST SIZE

MAXIMUM PRESSURE 
(PMAX)

Pmax is the maximum measured 

pressure of the deflagration. Pmax is 

also an indication of the explosion 

severity, along with the Kst value. 

Kst



SECOND STEP

ระบุรำยกำรอุปกรณ์ท่ีมีฝุ่ นระเบิดอยู่
หรือมีแหล่งท่ีฝุ่ นจะปล่อยออกมำ
ซ่ีึงพิจำรณำจำกแผนผงัโรงงำน
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์

ในขั้นตอนน้ีตอ้งมีกำรระบุโอกำสของ
กำรสะสมของฝุ่ น โดยด ำเนินกำร
จดัท ำ Dust Hazard Analysis และ Dust 
Layer Identification. 



THIRD STEP

ก าหนดโอกาสการ
เกดิการรัว่ไหล ฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นจาก
แหลง่ก าเนิด และ
โอกาสของสภาพการ
เกดิฝุ่นระเบดิ ในส่วน
ตา่งๆ ของอุปกรณ์



FOURST STEP

ก ำหนดพื้นท่ีอนัตรำย และขอบเขต
(Boundaries) ของกำรเกิดกำร
ระเบิดฝุ่ น



สถำนท่ีซ่ึงมีกลุ่มฝุ่ นท่ีติดไฟไดใ้นอำกำศอยำ่ง
ต่อเน่ืองและมีควำมเขม้ขน้พอท่ีจะเกิดระเบิดได้
ตลอดเวลำ

ZONE 20

IEC กำรจ ำแนกอันตรำย - ฝุ่ นระ เ บิด

บรเิวณทีอ่าจมฝีุ่ นทีม่คีวามเข้มข้น
พอทีจ่ะเกดิระเบดิไดอ้ยูบ่อ่ยๆ
เน่ืองจากการซ่อมแซม บ ารุงรกัษา
หรอืรัว่

ZONE 21 

สถำนท่ีซ่ึงในภำวะกำรท ำงำนปกติ เกือบจะไม่มี
กลุ่มฝุ่ นติดไฟ ท่ีมีควำมเขม้ขน้พอท่ีจะเกิดระเบิดได้
และถำ้มีจะมีช่วงเวลำสั้นๆเท่ำนั้น

ZONE 22



คือ บริเวณท่ีมีฝุ่ นเผำไหมไ้ดอ้ยูใ่นอำกำศในปริมำณมำกพอใหเ้กิด
ส่วนผสมท่ีจุดระเบิดไดใ้นกระบวนกำรท ำงำนปกติ และบริเวณท่ีมี
ฝุ่ นท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัน ำไฟฟ้ำท่ีดีในปริมำณท่ีอำจท ำใหเ้กิด
อนัตรำยจำกกำรระเบิด รวมทั้งกรณีท่ีฝุ่ นท่ีเผำไหมไ้ดเ้กิดกำรร่ัวไหล
จำกเหตุท่ีอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรท ำงำนผดิปกติและอำจท ำใหเ้กิด
ประกำยไฟหรือควำมร้อนซ่ึงท ำใหฝุ้่ นท่ีร่ัวไหลออกมำเกิดกำรจุด
ระเบิดได้

CLASS II  DIVISION 1

บริ เวณอันตรำยประเภทท่ี 2  (CLASS I I )

คือ บริเวณท่ีมีฝุ่ นท่ีเผำไหมไ้ดอ้ยูใ่นอำกำศในปริมำณไม่
มำกพอท ำใหเ้กิดส่วนผสมท่ีจุดระเบิดไดใ้นกระบวนกำร
ท ำงำนปกติ รวมถึงบริเวณท่ีมีฝุ่ นซ่ึงอำจสะสมอยูบ่น
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอำจขดัขวำงกำรระบำยควำมร้อนของ
อุปกรณ์นั้นแต่ประกำยไฟจำกกำรท ำงำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
หรือจำกกำรลดัวงจรไฟฟ้ำอำจท ำใหฝุ้่ นเหล่ำน้ีเกิดกำรจุด
ระเบิดได้

CLASS II  DIVISION 2

NEC การจ าแนกบริเวณอันตราย



NEC & IEC กำรจ ำแนกบริเวณอนัตรำย
(Area Classification)

Zone 
1
Zone 

0Zone 
0

1 ชัว่โมงต่อปี 10 ชัว่โมงต่อปี 1,000 ชัว่โมงต่อปี

Division 2





contactus@sicherthai.com
0829595953


